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Автоматический воздухоотводчик
жидкого топлива FloCo-Top-1C TÜV-tested

■ Воздухоотводчик топлива, фильтр и запорный клапан в одном
компактном блоке

■ Устройство предотвращения обратного потока со встроенным
сбросом давления в направлении резервуара

■ Система безопасности предотвращает выход масляной пены

■ Сливная система и сливной клапан для быстрой и чистой
замены фильтра

Применение

Описание

Подключение горелки
Соединение с наружной резьбой G3/8 с
конусом 60° для топливного шланга

Присоединение резервуара
Соединение с внутренней резьбой G3/8

Макс. мощность форсунки
Максимум. 100 л/ч

Макс. обратный поток
Максимум. 120 л/ч

Мощность воздухоотводчика
Прибл.4 l/h
Монтаж
Кожух поплавковой камеры вверх

Диапазон рабочих температур
Среда: максимально 60° C
Окружающая среда: максимально 60° C

Рабочее избыточное давление
Максимум. 0,7 бар
(Соответствует статическому давлению
столба топлива около 8 м)

Испытанное давление
6 bar

Размеры (Ш х В х Г)
185 x 224 x 109 mm

Материал
Корпус: Пластик
Деаэраторный колпак: Прозрачный пластик
Чашка фильтра: Прозрачный пластик

Тесты
TÜV-tested (S 556 2021 S1)

Сертификат
Сертификат соответствия (ÜHP) согласно EN
12514.

Объем поставки
■ Автоматический воздухоотводчик
■ Кронштейн с крепежным материалом
■ Крышка для подключения вентиляционного
шланга

Технические 
характеристики

DG: G, PG: 1 Деаэраторный колпак Фильтрующи элемент Чашка Арт. №

FloCo-Top-1C Si Прозрачный пластик Из спеченной 
пластмассы, 50 μm короткая 70155

Запчасти

Скобка FloCo-Top-2/-1C/-2C - 70127

Чашка фильтра FloCo-Top-1C/-2C 20277

Автоматический воздухоотводчик применяется для однотрубных систем с обратным трубопроводом 
для непрерывного отвода воздуха из котельных установок работающих на жидком топливе. Подходит 
для мазута EL (DIN 51603-1), дизельного топлива (EN 590), жидкого топлива согласно DIN SPEC 51603-6 
и DIN/TS 51603-8, а также биотоплива и биодизеля с максимальным содержанием FAME 30 % (EN 
14214). Таким образом, этот продукт идеально подходит для всех экологически модернизированных 
систем потребления мазута, в которых используются новые парафиновые топлива HVO или GTL в 
качестве примеси или 100%. Также подходит для использования в зонах опасности наводнений и зонах 
риска наводнений.
Автоматический воздухоотводчик, безопасная версия, со встроенным фильтром и двойным боковым 
запорным клапаном, может управляться с обеих сторон. Корпус из высокопрочного пластика с 
устройством предотвращения обратного потока и встроенным сбросом давления в баке. Внутренняя 
соединительная резьба G3/8 и наружная соединительная резьба G3/8 с внутренним конусом для 
подключения шлангов горелки. Колпак деаэратора изготовлен из прозрачного пластика и имеет две 
отдельные поплавковые камеры.
В нижней поплавковой камере находится рабочий поплавок; верхняя поплавковая камера содержит 
предохранительный поплавок. Верхняя поплавковая камера предотвращает выход масляной пены 
через вентиляционное отверстие. Кроме того, можно обнаружить неисправности в системе деаэрации. 
Водонепроницаемость до 10 м водного столба.
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