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DN DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN 50
code adjustable | adjustable
551005 tee tee
Cn. [022-3/4"| 34" |022-3/4"| 028-1" 1” 11/4" 11/2" 2"
Kv (m¥h) | 10,0 16,2 12,0 12,0 28,1 48,8 63,2 70,0

DN |DN50 | DN 65 | DN 80 |DN100|DN125|DN150|DN200|DN250|DN300

FLANGED CONNECTIONS

Kv(m’h)| 750 | 1500 | 180,0 | 280,0 | 450,0 | 7200 | 900,0 [ 1200,0 | 1500,

DN DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50
adjustable adjustable
tee tee
cn.  |022-3/4" [0 22-3/4"| ©28-1" 1" 11/4" | 11/2" 2"
Vmin 22,7 22,7 35,18 3518 | 57,85 90,36 | 1366
mh 1,36 1,36 2,11 2,11 3,47 5,42 8,20
DN | DN50 | DN65 | DN80 | DN 100 [ DN 125 [ DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300
cn. FLANGED CONNECTIONS
vmin | 1412 [ 23872 | 3615 | 5648 | 9800 | 14366 [ 2433 | 3866 [ 5416
m¥h 847 | 1432 | 2169 | 3389 | 588 | 862 | 146 | 232 | 325
E F
=
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ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, LA
MESSA IN SERVIZIO E LA MANUTENZIONE

Vi ringraziamo per averci preferito nella
sceltadi questo prodotto.

Ulteriori dettagli tecnici su questo
dispositivo sono disponibili sul sito

www.caleffi.com

DISAERATORE

Avvertenze

Le seguenti istruzioni devono essere lette e comprese prima

dell'installazione e della manutenzione del prodotto. Il simbolo
significa:

ATTENZIONE! UNA MANCANZA NEL SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI

POTREBBE ORIGINARE PERICOLO!

Sicurezza
E obbligatorio rispettare le istruzioni per la sicurezza
riportate sul doc specifico in c i

LASCIARE IL PRESENTE MANUALE AD USO E SERVIZIO
DELL'UTENTE

‘ SMALTIRE IN CONFORMITA ALLA NORMATIVA VIGENTE ‘

Funzione

| disaeratori eliminano automaticamente ed in modo continuo |'aria
contenuta nei circuiti idraulici degli impianti di climatizzazione fino
a livello di microbolle. La capacita di scarico di questi dispositivi
& molto elevata. Disponibili nelle versioni per l'installazione su
tubazioni orizzontali o con tee di raccordo orientabile.

Caratteristiche tecniche
Attacchi filettati

Materiali:

Corpo: ottone EN 12165 CW617N
Elemento interno: PA66G30, acciaio inox (versione compatta)
Galleggiante: PP

ottone EN 12164 CW614N
acciaio inox EN 10270-3 (AISI 302)
ottone EN 12420 CW617N
ottone EN 1982 CB753S

Guida e asta galleggiante:

Leva galleggiante e molla:

Ghiera tee di raccordo (serie 5517):
Tee di raccordo (serie 5517)

EPDM
acqua, soluzioni glicolate non pericolose
escluse dal campo di applicazione della direttiva 67/548/CE

Tenute:
Fluidi:

Max. percentuale di glicole: 50%
Max. pressione di esercizio: 10 bar
Max. pressione di scarico: 10 bar
Campo temperatura di esercizio: 0+110°C
Attacchi:

- principali: - a bicono per tubo rame @22 mm

- con tee di raccordo orientabile per tubo rame @ 22 e @ 28 mm

- con tee di raccordo orientabile 3/4"e 1"F, 1" M

s34 1412020 F

- scarico: -1/2"F (con tappo)

Attacchi flangiati e a saldare

Materiali:
Corpo: acciaio verniciato con polveri epossidiche
Elemento interno: acciaio inox
Corpo sfogo aria: ottone EN 12165 CW617N (DN 200-DN 300),
cromato
Galleggiante: PP
Guida e asta galleggiante: ottone EN 12164 CW614N
Leva galleggiante e molla: acciaio inox EN 10270-3 (AISI 302)
Tenute idrauliche: EPDM
Rubinetto di scarico (DN 50+-DN 150): ottone EN 12165 CW617N

Corpo valvola di intercettazione e scarico (DN 200+DN 300):

ottone EN 12165 CW617N
Fluidi: acqua, soluzioni glicolate non pericolose
escluse dal campo di applicazione della direttiva 67/548/CE

Max. percentuale di glicole: 50%
Max. pressione di esercizio: 10 bar
Max. pressione di scarico: 10 bar
Campo temperatura di esercizio: 0+110°C
Attacchi:

- flangati: PN 16: DN 50+DN 150; PN 10: DN 200+-DN 300
- asaldare: DN 50--DN 150
- portasonda: 1/2" entrata/uscita (DN 200+DN 300)
- scarico: 1" M (con tappo); 2" F (DN 200+DN 300)
Caratteristiche tecniche coib per modelli fl
daDN50aDN 100

Parte interna

Materiale: schiuma poliuretanica espansa rigida a celle chiuse
Spessore: 60 mm
Densita: 45kg/m*
Conducibilita termica (ISO 2581): 0,023 W/(mK)
Campo di temperatura di esercizio: 0+105°C
Coperture di testa

Materiale termoformato: PS

Pellicola esterna

Materiale: alluminio grezzo goffrato
Spessore: 0,7 mm
Reazione al fuoco (DIN 4102): classe 1
Caratteristiche tecniche coib per modelli fl

DN 125 e DN 150

Parte interna

Materiale: PE-X espanso a celle chiuse
Spessore: 60 mm
Densita: - parte interna: 30 kg/m?

- parte esterna: 80 kg/m?
-a0°C: 0,038 W/(m-K)
-a40°C: 0,045 W/(m-K)

Conducibilita termica (1SO 2581):

Coefficiente di resistenza al vapore (DIN 52615): > 1300
Campo di temperatura di esercizio: 0+100°C
Reazione al fuoco (DIN 4102): classe B2

Pellicola esterna

Materiale: alluminio grezzo goffrato
Spessore: 0,7 mm
Reazione al fuoco (DIN 4102): classe 1

Caratteristiche idrauliche (fig. A-B)

La velocita massima raccomandata del fluido agli attacchi del dispositivo
&di 1,2 m/s. La figura B indica le portate massime per rispettare tale
condizione.

Installazione (fig. C - N)

Il montaggio e lo smontaggio vanno sempre effettuati con impianto
freddo e non in pressione (fig. ).

NB: utilizzare la chiave in confezione per serrare a battuta la ghiera
laterale per tee di raccordo (serie 5517, fig. D).

II disaeratore va installato preferibilmente a monte della pompa e
sempre in posizione verticale (fig. G). Utilizzare le specifiche versioni
destinate all'installazione su tubazioni orizzontali (fig. E), oppure la
versione orientabile (fig. ).

Nei dispositivi DISCAL ¢é indifferente il senso di flusso del fluido
termovettore eccetto per la versione orientabile serie 5517 dove &
indicato dalla freccia sul tee di raccordo (fig. H).

Nella serie 5517 ruotare manualmente il tee di raccordo per adattare gli
attacchi alle tubazioni orizzontali o verticali (fig. |).

NB (fig. J-N): per le versioni con attacchi a bicono per tubo rame,
codici 551002/702/703, inserire i raccordi in confezione nelle
tubazioni, innestare le tubazioni a battuta negli attacchi del tee di
raccordo, stringere le calotte (fig. J, K). In caso di retrofit, tagliare le
tubazioni secondo le seguenti misure (fig. L: 551002 "L" = 54 mm;
551702 "L" = 54,5 mm; 551703 "L" = 50 mm) Innestare la tubazione
nel lato con la freccia (fig, M) e poi nellaltro lato (fig. N), fino a battuta.
Stringere le calotte

Manutenzione (fig. 0-Q)

£’ possibile effettuare la manutenzione e la pulizia senza rimuovere il

dispositivo dall'impianto, in particolare:

- dopo averlo intercettato, imuovendo il coperchio superiore si accede
agli organi in movimento che comandano o sfiato dell‘aria (tutti i
modellj) (fig. O);

- per l'eventuale pulizia dei soli modelli 551005/6/7/8/9, dopo averlo
intercettato, svitare la parte del corpo contenente la valvola
automatica di sfogo aria, alla quale 'elemento separatore risulta fissato
in maniera solidale (fig. P);

- i disaeratori flangiati e a saldare sono dotati di un rubinetto (A) con
la duplice funzione di scaricare grandi quantita di aria durante il
riempimento dell'impianto e di eliminare eventuali impurita che
galleggiano al livello dell'acqua. Nella parte inferiore & previsto un
attacco filettato (B) per lo spurgo di eventuali depositi sul fondo del
disaeratore (fig. Q).

Procedura di installazione e di

assemblaggio coibentazione (fig. R)

Per le caratteristiche tecniche e linstallazione della coibentazione sui

modelli filettati per tubo orizzontale, cod. 551005/006/007/008/009,

consultare il foglio 68463 allegato alla coibentazione.

Per l'installazione della coibentazione sui modelli da DN 50 a DN 150

eseguire la seguente procedura.

1. Sfilare le due coperture di testa nere alle estremita*,

2. Aprire il tappo superiore (per misure fino a DN 100) e i due gusci
laterali.

3. Procedere allinstallazione del disaeratore sull'impianto.

4. Per le misure fino a DN 100 stendere sulle superfici A e B un leggero
strato di sigillante e attendere che il solvente sia evaporato. Per le
restanti misure DN 125 e DN 150 togliere la pellicola delladesivo gia
applicato sulle superfici.

5. Incastrare il tappo superiore su uno dei due gusci e unire
successivamente ['altro*

6. Riassemblare i due gusci laterali.

7. Rifinire la giunzione con la striscia in dotazione nella scatola

8. Completare con le due coperture di testa nere*.

NB. Sigillante consigliato: Mastice Superchiaro ns. cod. 615500.

*Operazioni da non eseguire per i disaeratori DN 125 e DN 150,

(1) e

551702 @22
551703 @28

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION,
COMMISSIONING AND MAINTENANCE

Thank you for choosing our product.

Further technical details relating to this
device are vailable at www.caleffi.com

DEAERATOR

Warnings

The following instructions must be read and understood before
installing and maintaining the product. The symbol means:
CAUTION! FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD
RESULT IN A SAFETY HAZARD!

Safety
The safety instructions provided in the specific document
supplied must be observed.

LEAVE THIS MANUAL AS A REFERENCE GUIDE
FORTHE USER

DISPOSE OF THE PRODUCT IN COMPLIANCE
WITH CURRENT LEGISLATION

Function

Deaerators automatically and continuously remove the air contained
in the hydraulic circuits of heating and cooling systems to the level
of micro-bubbles. The air discharge capacity of these devices is very
high. Available in versions for installation on horizontal pipes or pipes
with adjustable tee fitting.

Technical specifications
Threaded connections

Materials:

Body: brass EN 12165 CW617N
Internal element: PA66G30, stainless steel (compact version)
Float: PP

brass EN 12164 CW614N

stainless steelEN 10270-3 (AISI 302)
brass EN 12420 CW617N
brass EN 1982 CB753S
EPDM

Float guide and stem:
Float lever and spring:
Ring nut for tee fitting (series 5517):
Tee fitting (series 5517):
Seals:

Medium: water and non-hazardous glycol solutions
excluded from the guidelines of EC directive 67/548

Max. glycol percentage: 50%
Max. working pressure: 10 bar
Max. discharge pressure: 10 bar
Working temperature range: 0-110°C
Connections:

- main: - olive connections for @ 22 mm copper pipe

- with adjustable tee fitting for @ 22 and @ 28 mm copper pipe

- with adjustable tee fitting 3/4"and 1"F, 1" M

S3/4 11141120 2'F

- drain: -1/2"F (with plug)

Flanged connections and weld ends

Materials:

Body: epoxy resin coated steel
Internal element: stainless steel
Air vent body: brass EN 12165 CW617N (DN 200-DN 300)

Float: PP
Float guide and stem: brass EN 12164 CW614N
Float lever and spring: stainless steel
Hydraulic seals: EPDM
Drain cock (DN 50-DN 150): brass EN 12165 CW617N
Shut-off and drain valve body (DN 200-DN 300):

brass EN 12165 CW617N
Medium: water and non-hazardous glycol solutions
excluded from the guidelines of EC directive 67/548

Max. glycol percentage: 50%
Max. working pressure: 10 bar
Max. discharge pressure: 10 bar
Working temperature range: 0-110°C
Connections:

- flanged: PN 16: DN 50-DN 150; PN 10: DN 200-DN 300
- weld ends: DN 50-DN 150
- probe holder: 1/2" inlet/outlet (DN 200-DN 300)
- drain: 1" M (with plug); 2" F (DN 200-DN 300)

Technical specifications of insulation for flanged versions
from DN 50 to DN 100

Inner part

Material: rigid closed-cell polyurethane foam
Thickness: 60 mm
Density: 45 kg/m?
Thermal conductivity (1SO 2581): 0,023 W/(m-K)
Operating temperature range: 0-105°C
Head covers

Heat moulded material: PS

External cover

Material: embossed aluminium
Thickness: 0,7 mm
Reaction to fire (DIN 4102): class 1

Technical specifications of insulation for flanged models DN

125and DN 150

Inner part

Material: closed-cell expanded PE-X
Thickness: 60 mm
Density: - inner part: 30 kg/m?*

- outer part: 80 ka/m*
-at 0°C: 0,038 W/(m-K)
-at40°C: 0,045 W/(mK)

Thermal conductivity (1SO 2581):

Water vapour resistance factor (DIN 52615): > 1300
Operating temperature range: 0-100°C
Reaction to fire (DIN 4102): Class B2
External cover

Material: embossed aluminium
Thickness: 0,7 mm
Reaction to fire (DIN 4102): class 1

Hydraulic characteristics (figs A-B)

The maximum recommended speed of the medium to the device
connections is 1,2 m/s. Figure B shows the maximum flow rates to
meet this requirement

Installation (figs C - N)

Assembly and disassembly should always be carried out while the
system is cold and not under pressure (fig. C).

N.B. use the key supplied in the packaging to fully tighten the side
locking nut for the tee fitting (series 5517, fig. D).

The deaerator should always be installed vertically and ideally
upstream of the pump (fig. G). Use the specific versions designed for
installation on horizontal pipes (fig. E) or the adjustable version (fig. F).
In DISCAL systems, the heating medium flow direction is not
important except for the series 5517 adjustable version where the
direction is indicated by the arrow on the tee fitting (fig. H)

For series 5517, turn the tee fitting manually to adjust the connections
to the horizontal or vertical pipes (fig. I).

N.B. (figs J-N): for the versions with olive connections for copper pipe,
codes 551002/702/703, insert on the pipes the fittings supplied in the
packaging, slot the pipes fully into the tee fitting connections, then
tighten the nuts (figs J, K). If retrofitting, cut the pipes to the following
sizes (fig. L: 551002 “L" = 54 mm; 551702 “L" = 54.5 mm; 551703 “L" =
50 mm) Insert the pipe fully in the side with the arrow (fig. M) and then
in the other side (fig. N). Tighten the nuts.

Maintenance (figs 0-Q)

Maintenance and cleaning can be done without removing the device

from the system, in particular:

- Once it has been shut off, the moving parts controlling the air
venting valve are accessed by removing the top cover (all models)
(fig. O);

- To clean models 551005/6/7/8/9 only, once it has been shut off,

unscrew the portion of the body containing the automatic air vent

valve, of which the separator element is an integral part (fig. P);

The flanged and weld-end deaerators are equipped with a cock (A)

which performs the dual function of releasing large amounts of air

while the system is being filled and eliminating any impurities
floating on top of the water. There is a threaded connection (B) in
the lower part to drain any deposits on the bottom of the

deaerator (fig. Q).

Insulation installation and assembly

procedure (fig. R)

For the technical characteristics of the insulation and the instructions

for installing it on the threaded models for horizontal pipe,

codes 551005/006/007/008/009, see sheet 68463 enclosed with the
insulation.

To install the insulation on models DN 50 to DN 150, perform the

following procedure.

1. Remove the black head covers from the two ends*.

2. Open the upper plug (for sizes up to DN 100) and the two side shells.

3. Install the deaerator in the system.

4. For sizes up to DN 100, spread a thin layer of sealant on surfaces A
and B and wait until the solvent has evaporated. For the remaining
sizes DN 125 and DN 150, remove the film from the adhesive already
applied to the surfaces.

5. Fit the upper plug onto one of the two shells and then combine the
other*.

6. Reassemble the two side shells.

7. Finish off the join using the strip supplied in the box.

8. Complete with the two black head covers*

N.B.: Recommended sealant: Super clear mastic, our code 615500.

*Not to be done for the DN 125 and DN 150 deaerators.

(EN) ®

551705 3/4'F
551706 1'F

FRANCAIS

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION, LA
MISE EN SERVICE ET L'ENTRETIEN

Nous vous remercions d’avoir choisi ce
produit.

Pour plus d’informations sur ce dispositif,
consulter le site www.caleffi.com

SEPARATEUR D’AIR

Avertissements

S'assurer d'avoir lu et compris les instructions suivantes avant de

orocéder a l'installation et a I'entretien du dispositif. Le symbole
signifie :

ATTENTION ! LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES PEUT ETRE

SOURCE DE DANGER!

Sécurité
Respecter impérativement les consignes de sécurité citées sur
le document qui accompagne le dispositif.

‘ LAISSER CE MANUEL A DISPOSITION DE L'UTILISATEUR ‘

(FR) ®

551716 1'M

DEUTSCH

INSTALLATION, INBETRIEBNAHME UND
WARTUNG

Wir bedanken uns, dass Sie sich fiir unser
Produkt entschieden haben.

Weitere technische Details zu diesem
Gerat finden Sie unter www.caleffi.com

MIKROBLASENABSCHEIDER

Hinweis

Die folgenden Anweisungen miissen vor Installation und
Wartung des Gerates gelesen und verstanden worden sein. Das
Symbol A\ bedeutet:

ACHTUNG! EINE MISSACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN
GEFAHRENSITUATIONEN VERURSACHEN!

(DE) ®

551005 3/4"
551006 1"
551007 11/4"
551008 711/2"
551009 2"

ESPANOL

INSTRUCCIONES DE INSTALACION, PUESTA
EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Gracias por escoger un producto de
nuestra marca.

Encontrara mas informacién sobre este
dispositivo en la pagina www.caleffi.com.

SEPARADOR DE AIRE

Advertencias

Antes de realizar la instalacion y el mantenimiento del producto,
es indispensable leer y comprender las siguientes instrucciones.
El simbolo 2\ significa:

{ATENCION! EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES
PUEDE SER PELIGROSO.

Sicherheit Seguridad ) ) )
Die in der beigeleg Dol ion halt Es obl io resp las instrucciones de seguridad
Sicherhei i beachtet werden. indicadas en el documento especifico que se suministra con

el producto.

DIESE ANLEITUNG IST DEM BENUTZER AUSZUHANDIGEN ‘

‘ ENTREGAR ESTE MANUAL AL USUARIO ‘

(ES) ®

(915) 481-31

CBN551005
CBN551007
CBN551009

PORTUGUES

INSTRUCOES PARA A INSTALACAQ,
COLOCACAO EM FUNCIONAMENTO E
MANUTENCAO

Agradecemos a preferéncia na seleccao
deste produto.

Dados_técnicos adicionais sobre este
dispositivo encontram-se disponiveis no
site www.caleffi.com

SEPARADOR DE MICROBOLHAS DE AR

Adverténcias

As instrugdes que se seguem devem ser lidas e compreendidas
antes da instalagdo e da manutengao do produto. O simbolo
significa:

ATENCAOQ! O INCUMPRIMENTO DESTAS INSTRUGOES PODERA
ORIGINAR UMA SITUAGAO DE PERIGO!

Seguranca
E obrigatério respeitar as instrugdes de seguranca indicadas
no documento especifico contido na embalagem.

‘ METTRE AU REBUT CONFORMEMENT AUX NORMES EN VIGUEUR ‘

‘ DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN ENTSPRECHEND ENTSORGEN ‘

Fonction

Les séparateurs d'air éliminent automatiquement et de facon
continue l'air présent dans les circuits hydrauliques des installations
de climatisation jusqua un niveau de micro-bulles. La capacité
d'évacuation de ces dispositifs est trés élevée. Disponibles dans
les versions pour l'installation sur tuyaux horizontaux ou avec T de
raccordement orientable.

Caractéristiques techniques
Raccords filetés
Matériaux :

Corps: laiton EN 12165 CW617N
Elément interne : PA66G30, acier inox (version compacte)
Flotteur : PP

Guide et axe flotteur

Levier flotteur et ressort :

Bague T de raccordement (série 5517) :
T de raccordement (série 5517) :
Joints:

laiton EN 12164 CW614N
acier inox

laiton EN 12420 CW617N
laiton EN 1982 CB753S

Fluides : eau, solutions glycolées non dangereuses

exclues du champ d'application de la directive 67/548/CE

Pourcentage maximum de glycol : 50%
Pression maxi d'exercice : 10 bars
Pression maxi de purge : 10 bars
Plage température d'exercice : 0+110°C
Raccordements :

- principaux : - a bicone pour tube cuivre @ 22 mm

- avec T de raccordement orientable pour tube cuivre @ 22 et @ 28 mm
-avec T de raccordement orientable 3/4" et 1"F, 1" M
-3/4"1",11/411/2" 2"F
-vidange : -1/2"F (avec bouchon)
Raccords bridés et a souder
Matériaux :

Corps: acier peint a la poudre d'époxy

Elément interne : acier inox
Corps purgeur d'air : laiton EN 12165 CW617N (DN 200+-DN 300)
Flotteur : PP
Guide et axe flotteur: laiton EN 12164 CW614N
Levier flotteur et ressort : acier inox
Joints d'étanchéité : EPDM

Robinet de vidange (DN 50-DN 150) : laiton EN 12165 CW617N
Corps de vanne d'arrét et de vidange (DN 200+-DN 300) :

laiton EN 12165 CW617N
Fluides : eau, solutions glycolées non dangereuses
exclues du champ d'application de la directive 67/548/CE

Pourcentage maximum de glycol : 50%
Pression maxi d'exercice : 10 bar
Pression maxi de purge : 10 bar
Plage température d'exercice : 0-110°C

Raccordements :

- bridés : PN 16: DN 50+DN 150; PN 10: DN 200+-DN 300
-asouder: DN 50+DN 150
- porte-sonde : 1/2" entrée/sortie (DN 200+DN 300)
-vidange: 1" M (avec bouchon) ; 2" F (DN 200+-DN 300)

Caractéristiques techniques de la coque isolante pour
modéles a brides de DN 50 a DN 100
Partie interne

Matériau:  mousse polyuréthane expansée rigide a cellules fermées
Epaisseur : 60 mm
Densité : 45 kg/m*
Conductivité thermique (1SO 2581) : 0,023 W/(mK)
Plage de température d'exercice : 0+105°C
Capuchons

Matériau thermoformé : PS

Pellicule externe

Matériau : aluminium brut gaufré
Epaisseur : 0.7 mm
Réaction au feu (DIN 4102) : classe 1

Caractéristiques techniques de la coque isolante pour
modéles a brides DN 125 et DN 150
Partie interne

Matériau : PE-X expansé a cellules fermées
Epaisseur : 60mm
Densité : - partie interne : 30 kg/m*

- partie externe : 80 kg/m?
-a0°C: 0,038 W/(mK)
-340°C: 0,045 W/(mK)

Conductivité thermique (1SO 2581) :

Coefficient de résistance a la vapeur (DIN 52615) : > 1,300
Plage de température d'exercice : 0+100°C
Réaction au feu (DIN 4102) : classe B2
Pellicule externe

Matériau : aluminium brut gaufré
Epaisseur : 0,7 mm
Réaction au feu (DIN 4102) : classe 1

Caractéristiques hydrauliques (fig. A-B)
La vitesse maximum recommandée du fluide au niveau des raccords
du dispositif est de 1,2 m/s. La figure B fournit les débits maxi pour se
conformer a cette condition

Installation (fig. C - N)

Toujours procéder au montage/démontage lorsque le circuit est
froid et n'est plus sous pression (Fig. C).

NB : utiliser la clé fournie pour serrer jusqu'en butée la bague latérale
pour T de raccordement (série 5517, fig. D).

Installer le séparateur d'air de préférence en amont de la pompe et
toujours a la verticale (fig. G). Utiliser les versions spécifiques destinées
a linstallation sur tuyaux horizontaux (fig. E), ou la version orientable
(fig. F).

Le sens d'écoulement du fluide caloporteur est indifférent sur les
dispositifs DISCAL, & l'exclusion de la version orientable série 5517 ou il
estindiqué par une fleche sur le T de raccordement (fig. H).

Dans la série 5517, tourner manuellement le T de raccordement pour
adapter les raccords aux tuyaux horizontaux ou verticaux (fig. I).

NB (fig. J - N) : pour les versions avec raccords & bicone pour tube en
cuivre, codes 551002/702/703, insérer sur les tubes les raccords fournis,
emboiter les tuyaux en butée dans les fixations du T de raccordement
et serrer les écrous (fig. J, ). En cas de réadaptation, couper les tuyaux
conformément aux mesures suivantes (fig. L : 551002 « L » = 54 mm;
551702 « L» = 54,5 mm; 551703 « L » = 50 mm) Emboiter le tuyau du
coté portant la fleche (fig. M) puis de Iautre coté (fig. N), jusqu'en butée.
Serrer les écrous.

Entretien (fig. 0-Q)
L'entretien et le nettoyage peuvent étre réalisés sans déposer le
dispositif de lnstallation, notamment :
- aprés 'avoir arrété, déposer le couvercle supérieur pour accéder
aux pieces en mouvement qui commandent la purge de lair (tous les
modeles) (fig. O) ;
- pour 'éventuel nettoyage uniquement des modeéles 551005/6/7/8/9,
apres Iavoir arrété, dévisser la parti du corps contenant la vanne
automatique de purge d'air a laquelle 'élément séparateur est
solidement fixé (fig. P) ;
les séparateurs d'air & brides et  souder sont équipés d'un robinet (A)
ayant la double fonction d'évacuer de grandes quantités d'air pendant
le remplissage de lnstallation et d'éliminer d'éventuelles impuretés
présentes au niveau de I'eau. Un raccord fileté (B) est prévu dans la partie
inférieure pour la purge d'éventuels dépts sur le fond du séparateur
dair (fig. Q).

Procédure d’installation et d’assemblage
de la coque d’isolation (fig. R)

Concernant les caractéristiques techniques et linstallation de la
coque d'isolation sur les modéles filetés pour tuyau horizontal, codes
551005/006/007/008/009, consulter le feuillet 68463 joint a la ¢
oque d'isolation.

Pour l'installation de la coque d'isolation sur les modéles de DN 50 a
DN 150, suivre la procédure suivante.

. Dégager les deux capuchons noirs aux extrémités*

2. Ouvrir le bouchon supérieur (pour les tailles jusqua DN 100) et les
deux coques latérales.

3. Procéder a linstallation du séparateur d'air sur lnstallation.

4. Pour les tailles jusqu'a DN 100, appliquer sur les surfaces A et B une
|égére couche de produit d'étanchéité et attendre I'évaporation du
solvant. Pour les autres tailles DN 125 et DN 150, retirer la pellicule de
I'adhésif déja appliqué sur les surfaces.

5. Emboiter le bouchon supérieur sur I'une des deux coques puis y
joindre la seconde*:

6. Réassembler les deux coques latérales.

7. Finir la jonction avec la bande fournie dans 'emballage.

8. Terminer avec les deux capuchons noirs*.

N.B. : Produit d'étanchéité préconisé : . Mastic Superchiaro ns. code
615500.
*Opérations a ne pas mener sur les séparateurs d'air DN 125 et DN 150..

Funktion

Die Mikroblasenabscheider entfernen automatisch die Luft, die sich in
den Hydraulikkreisldufen von Klimaanlagen befindet, bis zur GroBe von
Mikrobléschen. Die Luftabscheideleistung dieser Gerate ist sehr hoch. Sie
sind in den Ausfuhrungen fir die Installation an horizontalen Rohrleitungen
oder mit drehbarem T-Stlick erhaltlich,

Technische Eigenschaften

Gewindeanschliisse

Materialien:

Gehduse: Messing EN 12165 CW617N
Innenelement: PA66G30, Edelstahl (Kompaktversion)
Schwimmer: PP

Flihrung und Stange des Schwimmers: Messing EN 12164 CW614N
Schwimmerhebel und Feder: Edelstahl
Uberwurfmutter des T-Stlicks (Serie 5517): Messing EN 12420 CW617N
T-Stiick (Serie 5517): Messing EN 1982 CB753S

Dichtungen: EPDM
Betriebsmedien: Wasser, ungefahrliche Glykollosungen,

die nicht unter die Richtlinie 67/548/EG fallen
Max. Glykolgehalt: 50%
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Max. Entleerungsdruck: 10 bar
Betriebstemperaturbereich: 0+110°C

Anschliisse:
Hauptanschltsse: - Klemmringverschraubung fiir Kupferrohr @ 22
- mit drehbarem T-Stlck fir Kupferrohr @ 22 und @ 28 mm
- mit drehbarem T-Sttick 3/4" und 1"1G, 1" AG
-3/4"1",11/4",11/2", 2" 1G
- Auslass: -1/2"1G (mit Kappe)
Flansch- und SchweiBanschliisse
Materialien:
- Gehéuse: epoxydharzlackierter Stahl
- Innenelement: Edelstahl
- Schnellentliftergehause:  Messing EN 12165 CW617N, (DN 200+DN 300)
- Schwimmer: pp
- Fihrung und Stange des Schwimmers:
- Schwimmerhebel und Feder.
- Hydraulische Dichtungen:
- Entleerungshahn (DN 50+DN 150)
- Absperr- und Ablassventil (DN 200-DN 300):
Messing EN 12165 CW617N

Messing EN 12164 CW614N
Edelstahl

EPDM

Messing EN 12165 CW617N

Betriebsmedien: Wasser, ungefahrliche Glykolldsungen,
die nicht unter die Richtlinie 67/548/EG fallen
- Max. Glykolgehalt: 50%
Max. Betriebsdruck 10 bar
Max. Entleerungsdruck: 10 bar
Betriebstemperaturbereich: 0+110°C
Anschlisse:
- Flanschanschliisse: PN 16: DN 50+-DN 150; PN 10: DN 200+-DN 300
- Schweilanschltisse: DN 50+DN 150
- Fihlerhalter: 1/2" Ein-/Ausgang (DN 200+DN 300)
- Auslass: 1" AG (mit Verschluss); 2" IG (DN 200+DN 300)

Technische Eigenschaften der Isolierung fiir Flanschversion
von DN 50 bis DN 100

Innenteil

Material: steifer, geschlossenzelliger PUR-Schaum
Dicke: 60 mm
Dichte: 45 kg/m’
Warmeleitfahigkeit (15O 2581): 0,023 W/(mK)
Betriebstemperaturbereich: 0+105°C
Endabdeckungen

Thermogeformtes Material: PS
Beschichtung

Material: kratzfestes Rohaluminium
Dicke: 0,7 mm
Feuerfestigkeit (DIN 4102): Klasse 1

Technische Eigenschaften der Isolierung auf geflanschten
Modellen DN 125 und DN 150

Innenteil

Material: Geschlossenzelliger PE-X-Schaum
Dicke: 60 mm
Dichte: - Innenteil: 30 kg/m?

- Beschichtung: 80 kg/m’
- bei 0°C: 0,038 W/(mK)
- bei 40°C: 0,045 W/(mK)

Warmeleitfahigkeit (150 2581):

Dampfdiffusionswiderstandszahl (DIN 52615): >1300
Betriebstemperaturbereich: 0+100°C
Feuerfestigkeit (DIN 4102) Klasse B2
Beschichtung

Material: kratzfestes Rohaluminium
Dicke: 0,7 mm
Feuerfestigkeit (DIN 4102) Klasse 1

Hydraulische Eigenschaften (Abb. A-B)
Die empfohlene Hochstgeschwindigkeit des Mediums an den Anschllissen
der Vorrichtung betrégt 1,2 m/s. Die Abbildung B zeigt die zur Einhaltung
dieser Bedingungen erforderlichen maximalen Durchflusswerte.

Installation (Abb. C-N)

Ein- und Ausbau mssen stets bei kalter, druckloser Anlage erfolgen (Abb. C).
NB: Den im Lieferumfang enthaltenen Schtissel verwenden, um die seitliche
Uberwurfmutter des T-Stlicks bis zum Anschlag festzuziehen (Serie 5517, Abb. D).
Der Mikroblasenabscheider sollte vorzugsweise vor der Pumpe und immer
in vertikaler Stellung eingebaut werden (Abb. G). Je nach Leitungsverlauf die
zur Installation an horizontalen Rohrleitungen vorgesehenen (Abb. E) oder die
drehbare Ausfiihrung (Abb. F) verwenden.

In den DISCAL-Vorrichtungen spielt die Stromungsrichtung des Mediums keine
Rolle, mit Ausnahme der drehbaren Ausfiinrung Serie 5517, bei der sie von dem
Pfeil am T-Stlick (Abb. H) angezeigt wird

Bei der Serie 5517 das T-Stlick von Hand drehen, um die Anschlisse an die
waagrechten oder senkrechten Rohrleitungen anzupassen (Abb. ).

NB. (Abb. J-N): Bei den Versionen mit Klemmringverschraubung fur Kupferrohr,
ArtNr. 551002/702/703, die im Lieferumfang enthaltenen Verbindungsstiicke
in die Leitungen einsetzen und diese bis zum Anschlag in die Anschliisse des
T-Stiicks einstecken. Die Uberwurfmuttern festziehen (Abb. J, K). Bei einem
nachtraglichen Einbau die Rohrleitung auf die folgenden Ma3en abschneiden
(Abb. L: 551002 ,L" = 54 mm; 551702 ,L" = 54,5 mm; 551703 ,L" = 50 mm) Die
Rohrleitung auf der mit Pfeil gekennzeichneten Seite (Abb. M) und dann auf
der anderen Seite (Abb. N) bis zum Anschlag einstecken. Die Uberwurfmuttermn
festziehen.

Wartung (Abb. 0-Q)

Wartung und Reinigung kdnnen durchgefiihrt werden, ohne das Gerdt aus der

Anlage ausbauen zu mssen, und zwar wie folgt:

- Nach dem Absperren den oberen Deckel abnehmen, um die
Bewegungsorgane der Entluftungssteuerung (alle Modelle) freizulegen
(Abb.O).

- Firdie eventuelle Reinigung nur der Modelle 551005/6/7/8/9 gentigt es, nach
dem Absperren den Teil des Gehauses loszuschrauben, der das automatische
Entliiftungsventil enthalt, dessen Trennelement fest damit verbunden ist
(Abb.P).

- Die mit Flansch- und Schweifanschlissen ausgestatteten
Mikroblasenabscheider haben einen Hahn (A), tiber den beim Befiillen der
Anlage groBe Luftmengen abgelassen und eventuelle auf dem Wasser
schwimmende Verunreinigungen abgefiihrt werden konnen. Im unteren Teil
ist ein Gewindeanschluss (B) zum Entleeren eventueller Ablagerungen am
Boden des Mikrablasenabscheiders vorgesehen (Abb. Q).

!nstallation und Montage der Isolierung

Bezlglich der technischen Merkmale und des Einbaus der Isolierung

an den Gewindeausfihrungen flr horizontale Rohrleitung,

ArtNr. 551005/006/007/008/009, wird auf das der Isolierung beiliegende Blatt

68463 verwiesen.

Zum Einbau der Isolierung an den Modellen DN 50 bis DN 150 wie folgt

vorgehen.

1. Die beiden schwarzen Kappen an den Enden* abnehmen.

2. Die obere Kappe (fir Mafe bis DN 100) und die zwei Schalenhélften 6ffnen.

3. Den Mikroblasenabscheider an der Anlage installieren.

4. Bei den Grolen bis DN 100 auf den Fléchen A und B eine diinne Schicht
Dichtmittel auftragen und abwarten, bis das Losungsmittel verdampft. Bei den
restlichen GroBen DN 125 und DN 150 den bereits an den Flichen
angebrachten Film abziehen.

5. Die obere Kappe an einer der beiden Schalenhalften einstecken und danach
die andere anbringen*.

6. Die zwei Schalenhalften wieder zusammensetzen

7. Die Verbindungsstelle mit dem in der Schachtel mitgelieferten Streifen
abdichten.

8. Die beiden schwarzen Kappen wieder anbringen®

NB. Empfohlenes Dichtmittel: Superhelle Dichtmasse, unsere ArtNr. 615500.

*Diese Vorgange missen fiir die Mikroblasenabscheider DN 125 und DN 150

nicht durchgefiihrt werden.

‘ DESECHAR SEGUN LA NORMATIVA LOCAL ‘

‘ ESTE MANUAL DEVE FICAR A DISPOSICAO DO UTILIZADOR ‘

Funcion

Los separadores de aire eliminan de modo continuo el aire contenido
en los circuitos hidraulicos de las instalaciones de climatizacion y
solares, incluidas las microburbujas. La capacidad de descarga de
estos dispositivos es muy elevada. Se presentan en versiones para
montar en tubos horizontales o con racor en T orientable.

Caracteristicas técnicas
Conexiones roscadas

Materiales:

Cuerpo: laton EN 12165 CW617N
Elemento intemno: PA66G30; acero inoxidable (version compacta)
Boya: pp

aton EN 12164 CW614N
acero inoxidable

laton EN 12420 CW617N
laton EN 1982 CB753S

Brazoy eje de la boya:

Palanca de la boya y resorte:

Corona roscada para racor en T (serie 5517)
RacorenT (serie 5517):

Juntas: EPDM
Fluidos: agua o soluciones de glicol no peligrosas
excluidas del campo de aplicacion de la directiva 67/548/CE
Porcentaje méx. de glicol: 50%
Presion méxima de servicio: 10 bar
Presion méxima de descarga: 10 bar
Campo de temperatura de servicio: 0-110°C
Conexiones:
- principales: - bicono para tubo de cobre @ 22 mm

- con racor en T orientable para tubo de cobre @22 mm'y @ 28 mm
- con racor en T orientable 3/4'y 1"F, 1" M
S3/40 101141128 2" F
- descarga: -1/2"F (con tapon)
Conexiones embridadas y soldables
Materiales:
- Cuerpo:
- elemento interno:
- cuerpo purga de aire:
- boya:
-brazoy eje de la boya:
- palanca de la boya y resorte:
- Juntas de estanqueidad: EPDM
- grifo de descarga (DN 50+DN 150): laton EN 12165 CW617N
- cuerpo valvula de corte y descarga (DN 200+DN 300):
laton EN 12165 CW617N

acero pintado con resinas epoxi
acero inoxidable
latén EN 12165 CW617N (DN 200+DN 300)

laton EN 12164 CW614N
acero inoxidable

Fluidos: agua o soluciones de glicol no peligrosas
excluidas del campo de aplicacion de la directiva 67/548/CE
Porcentaje max. de glicol: 50 %
Presion méxima de servicio: 10 bar
Presion maxima de descarga: 10 bar
Campo de temperatura de servicio: 0+110°C
Conexiones:
- embridadas: PN 16: DN 50+DN 150; PN 10: DN 200--DN 300
- soldables: DN 50+DN 150
- portasonda: 1/2" entrada/salida (DN 200+DN 300)
- descarga: 1" M (con tapén); 2" F (DN 200+DN 300)

Caracteristicas técnicas del aislamiento en modelos
embridados de DN 50 a DN 100

Parte interior

Material: espuma de poliuretano reticulado rigido de células cerradas

Espesor: 60 mm
Densidad: 45 kg/m?
Conductividad térmica (ISO 2581): 0,023 W/(mK)
Campo de temperatura de servicio: 0+105°C
Cubiertas de cabecera

Material termoformado: PS

Pelicula exterior

Material: aluminio en bruto gofrado
Espesor. 0,7 mm
Reaccion al fuego (DIN 4102): clase 1

Caracteristicas técnicas del aislamiento para modelos
embridados DN 125y DN 150
Parte interior

Material: PE-X reticulado de células cerradas
Espesor. 60 mm
Densidad: - parte interior: 30 kg/m’

- parte exterior: 80 kg/m*
-a0°C:0,038 W/(m-K)
-a40°C: 0,045 W/(m-K)

Conductividad térmica (ISO 2581):

Coeficiente de resistencia al vapor (DIN 52615): >1.300
Campo de temperatura de servicio: 0+100°C
Reaccion al fuego (DIN 4102): clase B2

Pelicula exterior

Material: aluminio en bruto gofrado
Espesor: 0,7 mm
Reaccion al fuego (DIN 4102): clase 1

Caracteristicas hidraulicas (fig. A-B)

La velocidad mdxima recomendada del fluido en las conexiones
del dispositivo es de 1,2 m/s. En la figura B se indican los caudales
méximos para que se cumpla dicha condicion.

Instalacion (fig. C - N)
Efectuar siempre el jeyeld
y sin presion (fig. C).

Nota: utilizar la llave suministrada para apretar a tope la corona roscada
lateral del racor en T (serie 5517, fig. D).

El separador de aire se instala si es posible antes de la bomba y
siempre en posicion vertical (fig. G). Utilizar la version especifica para
montar en un tubo horizontal (fig. E) o bien la version orientable (fig. F).
En los dispositivos DISCAL el sentido de paso del fluido caloportador
es indiferente, excepto para la version orientable serie 5517 en la que
el sentido esté indicado por la flecha en el racor en T (fig. H).

En la serie 5517 girar manualmente el racor en T para adaptar las
conexiones a los tubos horizontales o verticales (fig. I).

Nota (figs. J-N): en las versiones con conexiones bicono para tubo
de cobre, codigos 551002/702/703, montar en los tubos los racores
suministrados, insertar los tubos a tope en las conexiones del racor
en Ty apretar las tuercas (fig. J, ). En caso de readaptacion, cortar
los tubos segun las medidas siguientes (fig. L: 551002 “L" = 54 mm;
551702 “L" = 54,5 mm; 551703 “L" = 50 mm) Insertar primero el tubo
en el lado con la flecha (fig. M) y después en el otro lado (fig. N), hasta
el tope. Apretar las tuercas.

je con la instalacion fria

Mantenimiento (figs. 0-Q)

El mantenimiento y la limpieza se pueden realizar sin retirar el

dispositivo de la instalacion. En particular:

- Después de aislar el dispositivo, quitar la tapa superior para acceder
a los 6rganos moviles que expulsan el aire (todos los modelos)
(fig. 0).

- Para la limpieza solo de los modelos 551005/6/7/8/9, aislar el
dispositivo y desenroscar la parte del cuerpo que contiene la vélvula
automatica de purga de aire, a la cual esté fijado solidariamente el
elemento separador (fig. P)

- Los separadores de aire embridados y soldables estén dotados
de un grifo (A) que tiene la doble funcion de descargar grandes
cantidades de aire durante el llenado de la instalacion y eliminar las
impurezas que flotan al nivel del agua. En la parte inferior hay una
conexion roscada (B) para purgar los posibles sedimentos del fondo
del separador de aire (fig. Q)

Instalacion y ensamblaje del aislamiento

(fig. R)

Para las caracteristicas técnicas y la instalacion del aislamiento en los

modelos roscados para tubo horizontal, cod. 551005/006/007/008/009,

consultar la hoja 68463 que se adjunta al aislamiento.

Para instalar el aislamiento en los modelos de DN 50 a DN 150

proceder modo que se indica a continuacion.

1. Quitar las dos cubiertas negras de los extremos*.

2. Abrir la tapa superior (para medidas hasta DN 100) y las dos carcasas
laterales.

3. Montar el separador de aire en el sistema.

4. Para las medidas hasta DN 100, aplicar una capa delgada de sellador
en las superficies Ay By esperar a que el disolvente se evapore.
Para las demas medidas DN 125y DN 150 quitar de las superficies la
pelicula del adhesivo aplicado anteriormente.

5. Encastrar |a tapa superior en una de las dos carcasas y luego unir la
otra*.

6. Volver a ensamblar las dos carcasas laterales.

7. Reforzar la union con la tira que se suministra en la caja.

8. Completar con las dos cubiertas negras*.

NOTA: Sellador aconsejado: “Mastice Superchiaro” cd. Caleffi 615500.

*Estas operaciones no deben realizarse en los separadores de aire

DN 125y DN 150.

‘ ELIMINAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EM VIGOR ‘

Funcao

Os separadores de microbolhas de ar sao utilizados para eliminar
de forma continua e automatica, até ao nivel de microbolhas, o ar
contido nos circuitos hidraulicos das instalagdes de climatizagdo. A
capacidade de descarga destes dispositivos é muito elevada. Estao
disponiveis nas versoes para instalagdo em tubagens horizontais ou
com “T" de unio orientével.

Caracteristicas técnicas

Materiais:

Corpo: latao EN 12165 CW617N
Elemento interno: PA66G30, ao inoxidéavel (versdo compacta)
Boia: pp
Guia e haste da boia: latdo EN 12164 CW614N
Alavanca boia e mola: aco inoxidével
Anilha de “T" de unido (série 5517): latdo EN 12420 CW617N
“T" de unido (série 5517): latdo EN 1982 CB753S
Vedagoes: EPDM
Fluidos: gua, solugoes com glicol ndo perigosas fora do

campo de aplicacdo da diretiva 67/548/CE

Percentagem méx. de glicol: 50%

Pressao max. de funcionamento: 10 bar

Pressao méx. de descarga: 10 bar

Campo de temperatura de funcionamento: 0+110°C
Ligagdes:

- principais: - com bicone para tubo de cobre @22 mm

-com ‘T" de unido orientdvel para tubo de cobre @ 22 e @ 28 mm

-com ‘T" de unido orientavel 3/4"e 1"F, 1" M

<3411 /4011/2,2'F

- descarga: -1/2"F (com tampa)

Ligagdes flangeadas e para soldar

Materiais:

Corpo: aco pintado com resina epéxida
Elemento interno: aco inoxidavel
Corpo de purga do ar: latdo EN 12165 CW617N (DN 200+-DN 300)
Boia PP
Guia e haste da boia: latdo EN 12164 CW614N
Alavanca boia e mola: aco inoxidavel
Vedages hidréulicas: EPDM
Torneira de descarga (DN 50<DN 150): latdo EN 12165 CW617N

Corpo da vélvula de intercecao e descarga (ON 200+-DN 300):
latao EN 12165 CW617N
Fluidos: dqua, solugoes com glicol ndo perigosas fora do
campo de aplicagdo da diretiva 67/548/CE

Percentagem max. de glicol: 50%
Pressdo max. de funcionamento: 10 bar
Pressao méx. de descarga: 10 bar
Campo de temperatura de funcionamento: 0+110°C
Ligagdes:

- flangeadas: PN 16: DN 50+DN 150; PN 10: DN 200+-DN 300
- para soldar: DN 50+DN 150
- porta-sonda 1/2" entrada/saida (DN 200+DN 300)
- descarga 1" M (com tampa); 2" F (DN 200--DN 300)

Carateristicas técnicas do isolamento para os modelos
flangeados DN 50 a DN 100

Parte interior

Material: espuma de poliuretano expandida rigida de células fechadas

Espessura: 60 mm
Densidade: 45kg/m?
Condutividade térmica (SO 2581): 0,023 W/(m-K)
Campo de temperatura de funcionamento: 0+105°C
Coberturas de topo

Material termoformado: PS

Pelicula exterior

Material: aluminio em bruto gofrado
Espessura: 0,7 mm
Reacdo ao fogo (DIN 4102): classe 1

Carateristicas técnicas de isolamento para os modelos
flangeados DN 125 e DN 150
Parte interior

Material: PE-X expandido de células fechadas
Espessura: 60 mm
Densidade: - parte interior: 30 kg/m?

- parte exterior: 80 kg/m?
-a0°C: 0,038 W/(mK)
-a40°C: 0,045 W/(mK)

Condutividade térmica (ISO 2581):

Coeficiente de resisténcia ao vapor (DIN 52615): >1.300
Campo de temperatura de funcionamento: 0+100°C
Reacdo ao fogo (DIN 4102): classe B2
Pelicula exterior

Material: aluminio em bruto gofrado
Espessura: 0,7 mm
Reacdo ao fogo (DIN 4102): classe 1

Carateristicas hidraulicas (fig. A-B)
A velocidade méxima recomendada do fluido na tubagem é de 1,2 my/s.
Afigura Bindica os caudais méximos para respeitar esta condi¢do.

Instalacao (fig. C- N)

A montagem e a desmontagem devem ser sempre realizadas com a
instalagdo fria e sem presso (fig. C)

NB: utilizar a chave presente na embalagem para apertar completamente a
anilha lateral para T de unido (serie 5517, fig. D).

O separador de microbolhas de ar deve ser instalado, de preferéncia, a
montante da bomba e sempre na posicao vertical (fig. G). Utilize as versoes
especificas para instalacdo em tubagens horizontais (fig. E) ou a versao
orientével (Fig. F).

Nos dispositivos DISCAL, o sentido de circulagdo do fluido termovetor &
indiferente, exceto na versao orientével da série 5517 em que o sentido é
indicado pela seta representada no ‘T" de unido (fig. H).

Na série 5517, rode manualmente o “T" de unido, para adaptar as ligagdes as
tubagens horizontais ou verticais (fig. .

NB (fig. J-N): para as versdes com ligagdes bicone para tubo de cobre,
codigos 551002/702/703, monte nas tubagens as unides fornecidas, introduza
completamente as tubagens nos engates do ‘T de unido e aperte as tampas
(fig. J, K). Em caso de atualizacdo, corte as tubagens de acordo com as
dimensdes seguintes (fig. L: 551002 “L" =54 mm; 551702 ‘L" = 54,5 mm; 551703
“L" =50 mm) Engate a tubagem no lado com a seta (fig, M) e depois do outro
lado (fig. N), até encaixar completamente. Aperte as tampas.

Manutencao (fig. 0-Q)

Amanutengéo e limpeza podem ser realizadas sem retirar o dispositivo

dainstalagdo, designadamente:

- apbds té-lo intercetado, retirando a tampa superior ter-se-4 acesso aos
6rgaos em movimento que comandam a saida de ar (todos os modelos)
(fig. O)

- paraaeventual limpeza, exclusivamente dos modelos 551005/6/7/8/9,
apos a respetiva intercecdo, desaperte a parte do corpo que contém
avalvula automatica de purga do ar a qual o elemento separador esta
firmemente fixado (fig. P);

- 0s separadores com flanges dispdem de uma torneira (A) que tem
duas fungoes: descarregar grandes quantidades de ar durante o
enchimento dainstalacdo e eliminar as eventuais impurezas existentes
a superficie da agua. Na parte inferior estd prevista uma ligagao
roscada (B) para purgar eventuais depdsitos acumulados no fundo do
separador de microbolhas de ar (fig. Q).

Processo de instalacio e montagem do

isolamento (fig. R)

Para informacao sobre as carateristicas técnicas e a instalagdo do isolamento

nos modelos roscados para tubo horizontal, cod. 551005/006/007/008/009,

consulte a folha 68463 fornecida com o isolamento,

Paraa instalagao do isolamento nos modelos DN 50 a DN 150, siga as instrugdes

abaixo.

1. Retire as duas tampas de topo pretas das extremidades*.

2. Abra a tampa superior (para medidas até DN 100) e as duas semipartes
laterais.

3. Proceda a instalagdo do separador de microbolhas de ar no circuito.

4. Para as medidas até DN 100, aplique sobre as supefficies A e B uma ligeira

camada de selante e aguarde a evaporagao do solvente. Para as restantes
medidas, DN 125 e DN 150, retire a pelicula de adesivo ja aplicada nas
superficies.

5. Encaixe a tampa superior numa das duas semipartes e una depois a outra
tampa*

6. Reina de novo as duas semipartes laterais.

7. Termine a jungdo com a tira fornecida na caixa.

8. Para terminar, coloque de novo as duas tampas de topo pretas®,

N.B: Selante recomendado: Méstique super claro com o nosso c4d. 615500.

*Operagdes a nao realizar nos separadores de microbolhas de ar DN 125 e

DN 150.

boilersp@mail.ru
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INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE,
INWERKINGSTELLING EN ONDERHOUD

Bedankt dat u voor ons product hebt
gekozen.

Verdere technische informatie over
dit toestel vindt u op onze site
www.caleffi.com

LUCHTAFSCHEIDER

Waarschuwingen

Deze instructies moeten met begrip gelezen worden voordat het
toestel wordt geinstalleerd en er onderhoud wordt gepleegd. Het
symbool A\ betekent:

LET OP! NIET NALEVEN VAN DEZE INSTRUCTIES KAN GEVAAR
OPLEVEREN!

Veiligheid

Het s verplicht om de veiligheidsinstructies op het specifieke
document in de verpakking na te leven.

DEZE HANDLEIDING DIENT ALS NASLAGWERK VOOR DE GEBRUIKER

HET PRODUCT VERWIJDEREN IN OVEREENSTEMMING

unctie

de lucht uit de hydraulische circuits van klimaatregelingsinstallaties
tot op het niveau van zeer kleine luchtbellen. Het afvoervermogen
van deze apparaten is bijzonder hoog. Leverbaar in de uitvoeringen
voor installatie op horizontale leidingen of met richtbaar T-stuk

Technische gegevens
Schroefdraadaansluitingen
Materialen:

Lichaam: messing EN 12165 CW617N
lintern element: PA66G30, roestvrij staal (compacte uitvoering)
Viotter: PP

Geleider en stang vlotter:
Vlotterhefboom en veer:
Wartel T-stuk (serie 5517):
T-stuk (serie 5517):
Afdichtingen:

messing EN 12164 CW614N
roestvrij staal

messing EN 12420 CW617N
messing EN 1982 CB753S
EPDM

Vloeistoffen: water, niet-gevaarlijke glycoloplossingen die uitgesloten
zijn van het toepassingsbereik van de Richtlijn 67/548/EG

Max. glycolpercentage: 50%
Max. bedrijfsdruk: 10 bar
Max. afvoerdruk: 10 bar
Bedrijfstemperatuurbereik: 0+110°C

Aansluitingen:
- hoofdaansluitingen: - met biconus voor koperbuis @ 22 mm
- met richtbaar T-stuk voor koperbuis @ 22 en @ 28 mm
- met richtbaar T-stuk 3/4"en 1" F, 1" M
s34 41202 F

- aftap: -1/2"F (met dop)
Fler luiti enl. luitingen

Materialen:

- lichaam: staal gelakt met epoxypoeder

- intern element: roestvrij staal
- lichaam ontluchter: messing EN 12165 CW617N (DN 200-+DN 300)
- vlotter: PP
- geleider en stang vlotter: messing EN 12164 CW614N
- vlotterhefboom en veer: roestvrij staal
- Hydraulische afdichtingen EPDM
- aftapkraan (DN 50+DN 150): messing EN 12165 CW617N
- lichaam stop- en aftapkraan (DN 200<DN 300):
messing EN 12165 CW617N
Vioeistoffen: water, niet-gevaarlijke glycoloplossingen die uitgesloten
zijn van het toepassingsbereik van de Richtlijn 67/548/EG

Max. glycolpercentage: 50%
Max. bedrijfsdruk: 10 bar
Max. afvoerdruk: 10 bar
Bedrijfstemperatuurbereik: 0+110°C

Aansluitingen:

- flensaansluitingen:
- lasaansluitingen:

- sensorhouder:

- aftap:

PN 16: DN 50+DN 150; PN 10: DN 200+-DN 300
DN 50+DN 150

1/2"ingang/uitgang (DN 200+DN 300)

1"M (met dop); 2" F (DN 200--DN 300)

Technische kenmerken isolatie voor modellen met flenzen
van DN 50 tot DN 100

Binnenzijde

Materiaal: hard geéxpandeerd polyurethaanschuim met gesloten cellen
Dikte: 60 mm
Dichtheid: 45 kg/m?
Thermische geleidbaarheid (1SO 2581) 0,023 W/(m-K)
Bedrijfstemperatuurbereik: 0+105°C
Afdekkingen aan uiteinden

Thermisch gevormd materiaal PS

Buitenmantel

Materiaal: ruw gewafeld aluminium
Dikte: 0,7 mm
Brandweerstand (DIN 4102): klasse 1

Technische kenmerken isolatie voor modellen met flenzen
DN 125en DN 150

Binnenzijde

Materiaal: geéxpandeerd PE-X met gesloten cellen
Dikte: 60 mm
Dichtheid: - binnenzijde: 30 kg/m?

- buitenzijde: 80 kg/m?*
- bij 0°C: 0,038 W/(mK)
- bij 40 °C: 0,045 W/(mK)

Thermische geleidbaarheid (SO 2581):

Dampweerstandscoéfficiént (DIN 52615): >1.300
Bedrijfstemperatuurbereik: 0+100°C
Brandweerstand (DIN 4102): klasse B2

Buitenmantel

Materiaal: ruw gewafeld aluminium
Dikte: 0,7 mm
Brandweerstand (DIN 4102): klasse 1

Hydraulische kenmerken (afb. A-B)

De aanbevolen maximumsnelheid van de vioeistof bij de verbindingen
van het apparaat bedraagt 1,2 m/s. De afbeelding B geeft de maximum
debieten aan om aan deze voorwaarde te voldoen.

Installatie (afb.C-N)

De montage en demontage dienen altijd uitgevoerd te worden bij een koude,
niet onder druk staande installatie (afb. C).

NB: gebruik de sleutel in de verpakking om de ringmoer aan de zijkant voor het
T-stuk volledig aan te draaien (serie 5517, afb. D).

De luchtafscheider moet bij voorkeur bovenstrooms van de pomp en altijd in
verticale positie worden geinstalleerd (afb. G). Gebruik de specifieke uitvoeringen
die bedoeld zijn voor installatie op horizontale leidingen (afb. E) of de richtbare
versie (afb. F).

De stromingsrichting van de warmtegeleidende vioeistof in DISCAL-toestellen s
niet van belang, behalve bij de richtbare uitvoering van de serie 5517, waar de
richting door de pijl op het T-stuk wordt aangegeven (afb. H).

Draai bij de serie 5517 het T-stuk met de hand om de aansluitingen aan de
horizontale of verticale leidingen aan te passen (afb. ).

NB. (afb. J-N): steek bij de uitvoeringen met biconusaansluitingen voor koperbuis,
codes 551002/702/703, de bijgeleverde koppelstukken in de leidingen, koppel
de leidingen volledig in de aansluitingen van het T-stuk, haal de wartels aan (afb.
J,K). In het geval van retrofit, moeten de leidingen volgens de volgende maten
afgesneden worden (afb. L: 551002 L" = 54 mm; 551702 “L" = 54,5 mm; 551703
‘L"=50 mm) Steek de leiding in de zijde met de pijl (afb. M) en vervolgens in de
andere zjde (afb. N, tot de aanslag. Haal de wartels aan.

Onderhoud (afb. 0-Q)

Het apparaat kan onderhouden en gereinigd worden zonder het uit de installatie

te verwijderen, in het bijzonder:

- nadat het is afgesloten, kan het bovenste deksel verwijderd worden voor
toegang tot de bewegende delen die de ontluchting aansturen (alle modellen)
(afb.O);

- voor de eventuele reiniging van alleen de modellen 551005/6/7/8/9 is
het voldoende om het gedeelte van het lichaam met de automatische
ontluchtingsklep, waaraan het scheiderelement vastzit, los te schroeven na het
te hebben afgesloten (afb. P);

- de luchtafscheiders met flens- en lasaansluitingen zijn voorzien van een
kraantje (A) met de dubbele functie om enerzijds grote hoeveelheden lucht
af te voeren gedurende het vullen van de installatie en om anderzijds
eventuele onzuiverheden, die op het waterniveau drijven, te verwijderen. In
het onderste gedeelte bevindt zich een schroefdraadaansluiting (B) voor het
aftappen van eventueel bezinksel op de bodem van de luchtafscheider (afb. Q).

Installatie- en montaﬂeprocedure

isolatieschalen (afb. R)

Raadpleeg voor de technische kenmerken en de installatie van de isolatie op de

schroefdraadmodellen voor horizontale buis, code 551005/006/007/008/009, het

blad 68463 dat bjj de isolatie is gevoegd.

Vioer de volgende procedure uit voor de installatie van de isolatie op de modellen

van DN 50 tot DN 150.

1. Verwijder de twee zwarte afdekkingen aan de boven- en onderziide*,

2. Open de bovenste dop (voor maten tot DN 100) en de twee zjschalen.

3. Monteer de luchtafscheider op de installatie.

4, Breng, bjj de maten tot DN 100, een dunne laag afdichtmiddel op de
opperviakken A en B aan en wacht tot het oplosmiddel verdampt is. Verwijder,
bij de resterende maten DN 125 en DN 150, het laagje hechtmiddel dat reeds
op de opperviakken is aangebracht.

5.Breng de bovenste dop op een van beide schalen aan en breng vervolgens
de andere* aan.

6 Monteer de twee zijschalen

7. Werk de verbindingsnaad af met de in de doos bijgeleverde strip.

8. Voltooi de montage met de twee zwarte afdekkingen aan boven-en
onderzijde*,

N.B: Aanbevolen afdichtmiddel: Mastice Superchiaro, onze code 615500,

*Deze handelingen niet uitvoeren voor de luchtafscheiders DN 125 en DN 150.

551053
551063
551083
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DN 150
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LOEASPATOP

MpepynpexaeHna

JlaHHbIe NHCTPYKUMM AOMKHBI BbITb MPOYNTAHDBI M YCBOEHBI A0
Hayana MOHTaxa un Texoﬁcnymwsaum nspgenus. Cumson &

O3Havaer: .
BHVMAHVE! HECOB/IOAEHWE AAHHbIX WHCTPYKLIWI
MOXET MPVBECTU K CO3[IAHIIO OMACHBIX CUTYALIWIA!

besonacHocTb

0O6a3aTenbHo cobniofaiTe MHCTPYKUMM No Ge3onacHoCTH,
p B C A Te, B

YNaKOBKy. 0

MPEAOCTABbTE IAHHOE PYKOBOACTBO B
PACMOPAXEHWE NOJIb3OBATENA

YTUNU3ALIA BOJIXKHA NPOBOANTBCA COMTACHO
OEVCTBYKOLMM HOPMATBAM

(DyuKl.unouaanoe Ha3HayeHune

[leaspaTopbl HENpPepbIBHO 11 aBTOMATUYECKM YAANAT BO3AYX,
COﬂep*aU.\V]\ZCR B MMAPABINYECKMX KOHTYPAX CUCTEM OTOMEHNA 1
OXNaXEHNA, BNNOTb 0 YPOBHA MUKPOMY3bIPbKOB. TV YCTPOICTBA
OTNNYAKTCA OYeHb BBLICOKOW BBINYCKHOM CMOCOBHOCTbIO.
ﬂpeunaramcq BepCUM AnA YCTAHOBKM Ha rOPU30HTasbHbIX préax
Vnu C NOMOLLbIO OPUEHTUPYEMOrO TpO\;IHMKa

TexHUYeCcKNe XapaKTepucTuKkn

Pe3b6oBble coefnHeHNA

Martepuansbi:

Kopnyc: natyHb EN 12165 CW617N
BHyTPEHHMI 3nemeHT: PAG6G30, HepxaBetoLLan CTartb (KOMMAKTHbIV)

[onnasok:

HanpagnsiolLias 11 NOMnagKoBbi CTepxeHb:
[onnaskosbiit pbivar 1 MpyxiHa:

Konbo T-06pasHoro dutiHra (cepua 5517):
T-06pasHbi GuTHT (cepua 5517):
YnnotHerums:

natyHb EN 12164 CW614N
HepXaBeIoLLan CTanb
natyHb EN 12420 CW617N
natyHb EN 1982 CB7535
e

MKupkocti: BOf3, He OMaCHbie FMKONEBble PACTBOPYI,
He nognafaoLLve Mo AeiicTBite AvpeKTvBl 67/548/EC

MaKkcymanbHOe MPOLIEHTHOE COflepXaHHe STUNEHTMMKONS: 50%
Makc. pabodee pasnenie: 106ap
Makc. binyckHoe fasnexie: 10 6ap
[vana3oH pabouwx Temneparyp: 0+110°C
CoenyHeHus:

- OCHOBHbE: - 8 BUf€ ABOVIHOTO KOHYCa AANIA MeHO TDYOb! @ 22 M

- C OPVIEHTVPYeMbIM TPORHVKOM ANA MEAHON TPy6b @ 22 1 @ 28 Mm
- C OpVIeHTVYeMbiM TPOiAHWKOM 3/4" n 1" BP, 1" HP
<3401 1/411/2', 2 8P

- cnyck: -1/2"BP (c npobkoi)
[0) 11 CBapHble C

Marepuansi:

KOpﬂyC. CTanb, OKpaLeHHaA ﬂOpOUJKOBOLZ BHOKCM‘JHOh KpaCKO\Z
BHyTpeHHwit anemeHT: HepxaseloLLan Crasb
Kopryc BO3ayx00TBOAUMKE: natyHb EN 12165 CW617N (DN 200-DN 300)
Ionnasok: nn

HanipasnsiolLjan 11 NOnnaBKoBbi CTepxeHb:
[onnaskosbiit pivar 1 NpyXiHa:
[ppaBnuyeckvie yNnoTHeRNA:
CnvigHoi kpaH (DN 50<DN 150); natyHb EN 12165 CW617N
Kopryca oTceuHoro v BbinyckHoro knanaHos (DN 200+=DN 300):
natyHb EN 12165 CW617N

BOf13, HE OMaCHbie FMKONEBble PACTBOPYI,

He MofinafaolLve noa AevicTaie AupeKTvBbl 67/548/EC

natyHb EN 12164 CW614N
HePXaBeloLLaR CTanb

Kupgkocn:

MakcimanbHoe NPoLIEHTHOE COAePKaHHe STUNEHTMKONA: 50%
Makc. pabodee pasnenie: 106ap
Makc. BbinyckHOe faneHie: 106ap
[lnanasoH padounx Temneparyp: 0-110C
CoevHenns:

- C hnaHuem: PN 16: fly 50+[ly 150; PN 10: [ly 200+-[ly 300
- (BapHble: [ly 50+[ly 150
- CyNnopT atimka 1/2" Bxon/Bbixoz (DN 200+DN 300)
- CnycK: 1"HP (c npobikoi); 2" BP (DN 200+-DN 300)
TexHuueckne xapakTepuCTMKI U3ONALUNA ANA GNaHLeBbIX
mopeneii ot ly 50 go ly 100

BryTpeHHaa yactb

Marepuian: ECTKVIA NeHONONMYPETaH C 3aKDbITbIMY AYelikaMi
TonumHa: 60 MM
TnoTHoCT: 45/’
TennonposogHocTs (IS0 2581): 0,023 Br/(mK)
[lnanasoH pabounx Temneparyp: 0+105°C
Topuesble NOKpbITUA

TepMOGOPMOBAHHbIV MaTEpUan: pS
HapyxHas nneHka

Marepuan: TUCHEHbIA HEOOPAOOTAHHbIA aNIOMUHIAI
TonumHa: 0,7 Mm
Ornectoitkocs (DIN 4102): Knacc 1

TexHunueckue XapaKTepucTtukn nsonauun ana ¢nauqeshnx

mopeneii fly 125 u fly 150
BryTpeHHas yactb
Marepuan: CLNTbIV NOAM3TUNEH PE-X C 33KPbITbIMIA AYeiiKamm

TonumHa: 60 MM
MnotHocTb: - BHyTPEHH#AA uacTb: 30 Kr/M?
- HapyHas vacTb: 80 kr/i*

TennonpoogHocTs (IS0 2581): - npn 0°C: 0,038 Br/(mK)
- npn 40°C: 0,045 Br/(mK)
Ko3oduumen ycroiumsocTu k Bosaelicanio napa (DIN 52615): >1300
[vana3soH pabouwx Temneparyp: 0+100°C
OrtectoitkocTb (DIN 4102) Knacc B2
HapyxHan nnexka
Marepuan: TUCHEHbI HEODPABOTaHHbI ANIOMMHIA
TonuHa: 0,7 MM
Ornectoitkocts (DIN 4102): Knacc 1

T'napasnnyeckme xapaxtepucrinku (puc. A-B)
MakcumanbHas pekomeHayemana CKOPOCTb XUAKOCTU Ha COEAUHEHMAX
YCTpOiicTBa CoCTasnAeT 1.2 M/cek. Ha pucyke B copepxatca 3HaueHna
MaKCWUManbHOrO pacxofa Ana cobn I0AEHA 3TOTO YCNOBIA,

YcraHoBka (puc. C-N)

MoHTaX 11 ;eMOHTaX Y CTPOVCTBA BCErfla AOMKHbI POBOANTHCA MDY YCIOBIAAX,
KOrfla C1CTeMa HaxOBVTCA B XOMOBHOM COCTORHIN 1 He nofl fiasneryem (puc. C).
TpyveyaHvie: Crionb3ys NpUnaraembiii KIioy, 3aTAHNTe 0 YIopa GOKOBYIO raifky
CORIMHUTENBHOTO TPOMHMKA (cepua 5517, puc. D).

KenatenbHo ycTaHasnvBatb [easpaTop Nepef HACOCOM W BCerja B
B8EPTUKaNbHOM NonoxeHuy (puc. G). Mcrnonb3yiiTe crelancHble Bepcu,
npefHasHaueHHble ANA YCTaHOBKA Ha ropi3oHTanbHbie TPy (puc. E), nim
perynvpyemyio Bepcuio (puc. ).

B ycrpoicteax DISCAL HanpasneHue moToka TEMIOHOCUTENA He WMeeT
3HaueHwA, 3a ICKNIOYeHeM PEryn pyemoit Bepcuy cepim 5517, 8 KOTOPOI OHO
0603HaueHO CTPENKOI Ha TPOitHKKe (pic. H).

B cepun 5517 Bpy4Hyi0 NOBEPHUTE TOMHMK ANA 3AaNTaLMN COBANHEHIIA K
TOPU3OHTANbHbIM VY BEPTHKANbHbIM TPYOam (puc. .

Mpumeyanme (puc. J-N): 1nA BEPCUil ZBOVHBIMA KOHWYECKIMIA GUTUHTaMA ANA
MefHbiX TPy6, koAbl 551002/702/703, cTaBbTe npunaraemMble COSAVHEHNA B
TPy6OMPOBOA, A0 YNOPa BCTaBbTE TPy bl B OTBEPCTUA COEMMHITENBHOMO TPOVIHIKE,
3aTAHWTE HakVAHbIe KPBILUKY (pic. J, K). B cnyuae yCTaHOBKIM Ha Yxe CyLLecTByioLLyio
cvcTemy obpexbTe TpyObl No Creayiowm pamepant (puc. L: 551002 'L" = 54 mv;
551702 "L" = 54,5 mw; 551703 “L" = 50 mm). BcrasbTe 0 ynopa Tpyby B CTOpOHy co
CTpenKoi (puc. M), a 3aem B Apyryio CTOpoHy (puc. N). 3aTAHMTE HaKVIHBIE KDbILLKYL

TexHu4eckoe o6cnyxusanue (puc. 0-Q)

TexHuueckoe 0BCTYKVBAHIE 1 OYACTKY MOKHO MPOBOLWTH, He eMORTUPYA
YCTPOVICTBO, B YaCTHOCTA:

- 1I0CE V30MIALYM YCTPOVICTBA 11 YANEHNA BEPXHEN KPbILLKI OCYLIECTBAAETCA
AOCTY K ABYPKYLLMMCA OPraHam, yTpasnAioLLIYM BbiMyCKOM BO3Ayxa (Bce Mopieny)
(pvic. O);

- [U1R O4NCTKM TONbKO Mopeneit 551005/6/7/8/9 nocne 1x M3onaLum oTkpyTvTe
YaCTb KOpryca, COAepialllylo aBTOMATAYECK/iA KnanaH Criycka BO3MyXa, K
KOTOPOV! HEMOFBIXHO KPENWUTCA Pa3fieNuTenbHbIlt 3nemenT (puc. P);

- GnaHLeBble W CBApHble [ea3paTopbl OCHalLEHb KpaHom (A), ABOVHOTO
Ha3HaUeHVA: BbiNyCK BOMBLIOTO KONMYECTBA BO3MYXa BO BPEMA 3aMoNHeH!A
CUCTEMbI 11 Y/ianeHme 3arpA3HEHWI, MNaBAIOLMX Ha YPOBHE BOAbL. B HInKHEN
YaCTV MPeAYCMOTPEHO Pe3s0080e coepHerie (B) s yaaneHIa OTnoxeHMi
€0 iHa peasparopa (puc. Q).

Mpouepypa ycraHoBKy 1 c6opku nsonsuum (puc. R)

TexHuueckve XapakTepuCTVKIA 1 MHGOPMALIMA N0 YCTAHOBKE M3OMALMN Ha

naHLeBbIX MORENAX A1A TOPI30HTaNbHOV TPYGbI, Ko 551005/006/007/008/009,

COMEPXATCA Ha N CTe 63463 B KOMNNEKTE M30NALMM.

[lna yctaroskm w3onAumA Ha mogenax ot [y 50 go [y 150 seinonxmte

Criegyoulyio npoLeaypy.

1. CHummTe 00e YepHble TOpLiEBbIe KPBILUKM C Kpaes®,

2. OtKpoitte BepXHIOK NPOBKy (717 TUMopa3mepos o [y 100) 1 aga 6oKoBbIX
KOXyXa.

3. BbinonHuTe yCTaHOBKY Aea3paTopa Ha CUCTeMy.

4. [ina pa3vepos 10 [ly 100 HarecTe Ha noBepxHOCTH A 1 B 1 TOHKWiA croit
repMeTika U MOAOX{VTE, NOKa PAcTBOPHTENb MCMapuTCA. [nA pasmepos
[ly 125w [ly 150 CHumuTe MNeHKy Knes, ye HaHeceHHyIo Ha NoBEPXHOCTY.

5. YcTaHoBMTE BEPXHIO MPOOKY Ha OBMH M3 [BYX KOXYXOB, a 3aTem
MPUCOEANHUTE BTOPOIA KOXYX*.

6. YcTaHoBHTE 06a HOKOBLIX KOXYXa:

7. 3aBepLuvTe COETVHEHIE MOMOCOV, VMEIOLLEICA B KOPODKE.

8. YcTaHoBITE Ha MECTO YepHble TOPLIEBbIE KDbILIKH™,

MPUMEYAHME PexomeHpyembiit repmeTik: MacTuka Superchiaro, Haw
Kkon 615500.
*3T onepaLyv He BBINOHAKTCA 4nA Aeaspatopos [y 125 1 fly 150,

551200* DN 200
551250* DN 250
551300* DN 300

*without insulation and with floor supports

EAAHNIKA  (EL) ®

OAHIEX ETKATAXTAYHZ, AEITOYPTIAZ
KAIZYNTHPHZHX

Zag EUXAPICTOUHE Yid TNV MPOTIUNON Kat
THV EMAOYN TOU TPOIGVTOG AUTOU.

I'Ieparrsgaq) TEXVIKEG AEMTONEPEIEG OXETIKA
HE T ,latagr‘; autn_SiatiBevral otnv
totocelida www.caleffi.com

AIAXQPIZTHZ AEPA

MNMposidomoujoeig

AaBaoTe Kal KAatavonoTe TI¢ mapakdtw odnyieg mpwv amé Tnv
EYKATAOTAON Kal TN OLVTAPNON Tou TPOIOVTOC. To cUpPolo
onpaivet:

MPOXOXH! H MH THPHZH TON OAHTION AYTON ENEXEI KINAYNOYZ!

Ac@alsia

Eival umoxpewtiki n tpnon Twv odnylwv OXETIKA ME

TNV ac@Aalela mov avagépovral 6To £81K6 évtumo mou
AauB taiL ot i

DANSK

VEJLEDNING I INSTALLATION,
IGANGSATTELSE
OG VEDLIGEHOLDELSE

Vi takker for valget af vores produkt.

Yderligere tekniske oplysninger om
denne’enhed findes pa www.caletfi.com

AFLUFTERENHED

Bemaerk

Den efterfolgende vejledning skal leses og forstds inden
installation og vedligeholdelse af produktet. Symbolet
betyder:

PAS PAI MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DENNE VEJLEDNING
KAN MEDF@RE FARE!

Sikkerhed
Instruktionerne om sikkerhed i det medfelgende, specifikke
dokument skal ubetinget folges.

TO NMAPON EFXEIPIAIO MPEMEI NA EINAI XTH
AIAGEZH TOY XPHETH

DENNE VEJLEDNING SKAL ALTID VARE
TIL RADIGHED FOR BRUGEREN

H ANOPPIWH MPETEI NA FINETAI ZYMOQONA ME
THN IZXYOYXA NOMOOESIA

M&rrovpyia

Ot Slaywplotéc aépa / owpatdiwy eE0USETEPWVOLY QUTOHATA Kal Ue
OUVEXT) TPOTIO TOV OEPA TIOU TIEPIEXETAL OTA USPAUANKA KUKADUATA
TWV EYKATAOTACEWY KAIHATIOHOU PEXPL TO eninedo pkpopuaahidwy. H
KQVOTNTA EKKEVWONG QUTWY Twv Slataewy eivat ToAD uynAn. AlatiBevtat
OTIG ekBOCEIC Yo €yKATAOTAON Ot 0PILOVTIEG OWANVWOEIG 1) HE TAQ
TPOCAVATONCOHEVOU PAKOP.,

TEXVIKA XAPAKTNPIOTIKA
TuvdéoElg pE omEipwpa
Yhika:

OWpa;

Eowtepikd aToiyeio:

Dhotép:

0Bnyoc kat Bépya photép:
Moxhoc photép katehatripio:
AakTONoG Ta Tou pakdp (elpd 5517):
Tag Tou pakdp (0eipa 5517):
TTeyavomoInTIKd:

opelyakog EN 12165 CW617N
PA66G30, avoteiduwrog xahuBag (ouumayri éxdoon)
PP

opeixakog EN 12164 CW614N
avoeidwrog xdhuBag
opelyahkog EN 12420 CWE17N
opelyohkog EN 1982 CB7535
EPDM

Pevorta: Ve, L emkiviuva Siahupata y\ukohikod o&éog mou Sev eprmimtouv
ato medio egappoyrc TG 0dnyiag 67/548/EK

Méy. mocooTo yAukoAnG: 50%

Méy. miean Aetroupyiac; 10 bar
Méy. mieon ekkévwong 10 bar
Eupoc Bepuiokpaciag eroupyiac: 0+110°C
Tuvbecec

-KOpIEG - Bikwvikr yia owhrva xahkoU @ 22 mm

- Je Tag mpooavatoM(Gpevou pakdp yia owArva yahkoU @ 22 kai @ 28 mm

- e 1 mipocavatoN(Bpevou pakdp 3/4" kat1"F, 1" M

S34 111411202 F

- EKKEVWO: -1/2"F (petéma)

TuvdEoelg GAavT{WTEC Kal yia GUYKOAAnon

Yhika:

- obpa: YahuBag Bepvikwiévog e enogeidikr akovn
- E0WTEPIKG OTOIYEID: avoteidwrog xahuBag
- OWpo e§aEpIopol: opefyahkog EN 12165 CW617N (DN 200-DN 300)
- photép: PP
-00nyoc kat Bépya photép: opelyohko EN 12164 CW614N
- HOYAOC phOTED Kal ENaTripio: avoeibwrog xahupag
- Y8pauIKég OTEyavoTOIr e EPDM

- Bava ekkévwang (DN 50-DN 150): opeixahkog EN 12165 CW617N
- ot BahBiSac Siakormc kat ekkéviwong (DN 200DN 300):

opelyahkog EN 12165 CW617N

Ve, Hn emkiviuva SiahupaTa YAUkoNkod 0&éog ou Sev epmimtouv

ato medio egappioyric TG obnyiag 67/548/EK

Méy. 10000T6 YNUKONNG: 50%

Pevotd:

Méy. mieon Aeroupyiac; 10 bar
Méy. mieon exkévwong 10 bar
Eupoc Bepuokpaciag emoupylac: 0+110°C
Yuvbéoec

- phavi{wréc PN 16: DN 50-DN 150- PN 10: DN 200-DN 300
- Yla GuyKAMnon: DN 50<DN 150
- unoSoy awBnTrpa: 1/2" eicobog/£0b0o¢ (DN 200+DN 300)
- EKKEVWON) 1" M (e tama)- 2" F (DN 200N 300)

TEXVIKA XapAKTNPIOTIKA Povwong yia @Aavi{wta poviéha
amé DN 50 éw¢ DN 100
Eowtepixo pepog

YAKG: akhnpr} Sloykwpevn appwdng mohuoupeBavn KAEIoTWY KUYENSWY
MayoG 60mm
MukvoTa: 45 kg/m?
Oeppukr aywypomra (S0 2581): 0,023 W/(mk)
EUpoc Bepuiokpaciag erroupyiac: 0+105°C
EmkaAOyeig Kepahrig

BOepUomacTikd UNKS: PS
E€wtepikog upévag

YAKO: QKATEPYAOTO YKOPPE GAOUUIVIO
Mayoc: 0,7 mm
AvtiSpaon ot ewtd (DIN 4102): Katnyopia 1

TeXVIKA XapaKTNPIoTIKG povwong yia Aavt{wTd povréla
DN 125 kat DN 150
Eowtepikd Hepog

YAKG: AoyKwpévo PE-X KheoTwv KUPENSWY
Mayoc 60 mm
MukvotnTa: - E0WTEPIKO pépoc: 30 kg/m?
- eWTEpIKG pépog: 80 ka/m?
Oeppikr aywypoma (SO 2581) - 0toug 0°C: 0,038 W/(m)
- 0t0uC 40°C: 0,045 W/(mK)
Tuvteheotric avtiotaong ot Slamepatotna uSpatuav (DIN 52615) >1300
Eupoc Bepuiokpaciag eroupyiac: 0+100°C
Avtipaon otn wrid (DIN 4102): katnyopia B2
Ewtepikoq upévag
YAKG: aKaTépyacTo yKogpé akoupiivio
MNéyoc 07 mm
Avtiépaon otn wrid (DIN 4102) Kkatnyopia 1

Y8pavhika xapaktnpiotika (eik. A-B)

H péyiatn ouvioT@yevn TaxiTnTa Tou PeuaTol OTIC CUVGECEIS TNG SIATaéng
eivar 1,2 m/s. H eiéva B unoSeikvUel TIG PEYIOTEC TIapOXEG Yia Ty THPNGN
QuTrg TG TpolndBeonc,

Eykataotaon (gik. C - N)

H pHOAGynon katn PHOAGYNON TIEMEI va payHaTONoI0UVTal TAVTA
He kpUa eykatdortaon xwpig miean (eik. C).

23 YpnoILoToIaTe To KAEIS! EVTAG TG CUOKEUOIaE Yia va OQIEETE PéXDI TEpHA Tov
mhaive SakTUAIo yia To Tag Tou pakop (oeipa 5517, eik. D)

O blaywpiotrg aépa / cwpaTidiwy mpémel va eykatadiotatal, Katd mpoTiunon, avavin
NG avthiag Kai mavta oe kaBetn Béon (€. G). XpnoiponoioTe Ti¢ e1dIkeG ekd00EI
oy mpoopiovtar yia Ty eykataataon oe opi(ovTieq owANVWOELS (g, E), i} Ty
nipoaavatoh(Opevn ékdoon (eik. F)

¢ Siamaéeig DISCAL Sev éxet onpacia n) katedBuvon pori Tou peucTol PEToYopAg
BepuotnTag extoq and v mpooavatoh{opevn €kdoon oeipdg 5517 dmou
unodeikvoeTal and To BEAOC aTo Tag Tou pakdp (€. H).

2T Gelpa 5517 MEPIOTPEPETE ¥EIPOKIVNTA TO TAQ TOU PAKOP YIA VA TTPOCAPHOTETE TIG
auvbéoeig aTic opilovTIeg 1 KABETEC CWANVWOEL (EIK. )

25 (e J-N): yia Tiq exdooeiC pe SiKwvikéG ouvdEoeC yia owhrjva Xakkoo,
kwoikol 551002/702/703, e10ayeTe Ta pakop EVIOE TG CUOKEUODIaE OTIC OWANVLIEIG,
QUVGEDTE TIC CWANVWOELS PEXPI TEPHA OTIC CUVETEIC TOU TA TOU PaKo, OIETE Ta
kanaxia (€. J, K). Ze mepimwon petefomhiapiod, KOYTE TIC SWANVWOEIS C0pQWVA He
i akOhouBeC peTpoe( (€. L: 551002 “L" = 54 mmy; 551702 "L = 54,5 mm; 551703
*L"= 50 mm) 2uvbéote T owhiviwon ot meupd e To Béhog (€. M) kat peta oty
GMn mheupd (eik. N), Hép1 To Téppia. Z9ITe Ta kamakia.

Zuvtipnon (gik. 0-Q)

Eivor Suvatd va mpaypaTomoIaETe T ouvTENan Kat Tov KaBapiopo ywpic va

Qpaipéoete T Sidtaén and Ty eyKaTaoTao ), CUYKEKPILVA:

- 0ol MpWwTa TN SIOKOYETE, APaIPWVIAC TO vl CKENAOUA £XETE TIPGARaoN oTa
©Opyava o kivian mou eAéyyouv Tov aépa anaywyic (6ha Ta poviéha) (eik. O

- yia Tov evdeyOpevo KaBapiopd HOvo Twv poviEhwy 551005/6/7/8/9, 9ol mpwta
n Slakopete, EePIBHOTE TO PEPOC TOU BWUATOC TOU TIEPIEKEL TV QUTOUATN
BaBida aepiopio, oTnv omoia MPOKUMTE! OTEPEWHEVO He OAOKANPWHEVO TOOTO
10 BlayWPLOTIKO OTOIEID (€. P)

- ol BlaywpioTée aépa / owatidiwy, Phavi{wroi kat yia cuykoMnan, Slabétouv
pia Bava (A) pe T Simhi) AerToupyia ekkevwong Heyahwy TOCOTATWY 0€Pa KaTA
0 SIGpKea YeUIoPaTog TG eykatdotaong kat Ty efoudetépwon evieyopevwy
akaBapaidv mou EMmEouy aTn aTABHN Tou VEPOU. £T0 KATW [éPog MpoBhéneTal pia
ovvdeon pe omeipwiia (B) yia Tov kabapiopd evdexopevwv IKNUATWY OTOV TTATO ToU
Slaxwpiotr aépa / owpatSiwy (€. Q)

Awadikacia sykardoracng Kat

OUVAPHOAGYNONG HOVWONG (£1K. R)

[0 10 TEYVIKG XAPAKTNPIOTIKA KAl TNV EYKATATTACN TG HOVWONG OTal LOVTEND LE

oneipwpa yia opilovtio owhiva, kwd. 551005/006/007/008/009, oupBouleuteite 10

©UN\O 68463 TIOU EMIOUVATTTETAI 0T HOVWOT

[a v eykatdotaon e pévwong ota poviéha and DN 50 éwg DN 150 extehéote v

ak6houbn Sldikacia.

1. By&he 1ig 60 emkahiyer; Ke@ahi e Ta paupa akpa®.

2. Avoi€re Ty Gvw tama (yia peyédn uépt DN 100) kaita 8uo meupika nepiBhruara.

3. MpoBefte pe Ty eykataataon Tou SlaxwpioT aépa/ owpatSiwy oty eykatdoTaon.

4. T a peyédn péxor DN 100 amhwote otig empaveteg A kat B pia ehappia atpaion
OTEYaVWTIKOU UNKOU Kl TiEpIéveTe va e€atpiotel o Slohdtne. MNa ta undhoima peyédn
DN 125 kat DN 150 By@\te Tov upéva Tou QuTokGNAToU TIou éxeL 8 EpapHOaTEL OTIC
EMPAVEIEC.

5. JQnVQOTE Ty Gvw Tama o€ éva ard ta 500 TepIBNLATA KAl TN OUVEXEI EVTTE Kal
T0GMO*.

6. Enavaouvappohoyriote ta Suo meupika mepiBhipata.

7. Tehetivete Ty évwon Le Ty Tawvia riou SiariBetat oto koutl.

8.0NOKANPWVETE LE TIC 5UO HAVPES EMKANOPEIG KEGANC.

3.3 TUVIOTOUUEVO OTEYaVWTIKG LNKO: TToMI avolTdXpwHOG TIOATOC

KkwS. apiB. 615500.

*Xeipiopol mou Sev mpémet va ektehodvtal yia Toug SlaxwploTEC agpa /

owpatdiwy DN 125 kai DN 150.

(DA) ®

SVENSKA (SE) ®

INSTRUKTIONER FOR INSTALLATION, DRIFT
OCH UNDERHALL

Tack for att du valt var produkt.

Mer information om tekniska detaljer
finns pa var webbsida www.caleffi.com

AVLUFTARE

Varning

Féljande instruktioner skall ldsas igenom innan installation eller
underhall av produkten. Symbolen 2\ betyder:

OBSERVERA! ATT INTE FOLJA DESSA INSTRUKTIONER KAN
RESULTERA | FARA!

Sakerhet
Instruktionerna i detta dokumentet ska féljas for allas
sakerhet.

POLSKI

INSTRUKCJA MONTAZU, REGULACJI |
KONSERWACI

Dziekujemy za wybranie naszego
produktu.

Wiecej szczegétéw technicznych tego
urzadzenia mozna znalez¢ na stronie
internetowej www.caleffi.com

ODPOWIETRZACZ

Ostrzezenia

Ponizsze wskazéwki nalezy uwaznie przeczytac i zrozumiec brzed przysta-
pieniem do instalacji oraz konserwacji urzadzenia. Symbol A oznacza:
UWAGA! NIEPRZESTRZEGANIE PODANYCH INSTRUKCJI MOZE SPOWO-
DOWAC POWAZNE ZAGROZENIA!

Bezpieczenstwo
Trzeba koniecznie przestrzega¢ wskazéwek dotyczacych

bezpiec

podanych w dokumencie zataczonym

LAMNA DENNA INSTRUKTION SA ATT ANVANDAREN
KAN LASA DEN

‘ KASSERAS ENLIGT GALLANDE LOKALA REGLER ‘

w opakowaniu produktu.

POZOSTAWIC NINIEJSZA INSTRUKCJE
UZYTKOWNIKOW! OBSLUGUJACEMU ZAWOR

BORTSKAFFELSE SKAL FOREGA | OVERENSSTEMMELSE MED
GALDENDE LOVGIVNING

Funktion
Afluftere har til opgave automatisk og kontinuerligt at fjerne luft
ned til mikrobobleniveau i hydrauliske kredslgb til klimaanlaeg.
Afluftningsevnen for denne enhed er meget stor. Findes i versioner
til installation pa vandrette rerferinger eller med orienterbart
T-samlestykke.

Tekniske specifikationer
Gevindtilslutninger
Materialer:

Hus: messing DS/EN 12165 CW617N
Internt element: PA66G30, rustfrit stél (kompakt version)
Flyder. PP
Flyder stang og holder: messing DS/EN 12164 CW614N

Flyder lftearm og fieder: rustfrit stal
Ring til T-samlestykke (serie 5517): - messing DS/EN 12420 CW617N
T-samlestykke (serie 5517): messing DS/EN 1982 CB753S

Pakninger: EPDM
Vaesker: vand, ufarlige glykol-oplasninger der er udelukket fra
anvendelsesomréadet i direktiv 67/548/EQF
Maks. glykolprocent: 50%
Maks. driftstryk: 10 bar
Maks. udlgbstryk: 10 bar
Driftstemperaturinterval: 0+110°C
Tilslutninger:
- primaere: - bikonisk til kobberrgr @ 22 mm

- med orienterbart T-samlestykke til kobberrer @ 22 og @ 28 mm
- med orienterbart T-samlestykke 3/4"og 1"F, 1" M
-3/4"0",11/411/2"2"F
- udlgb: - 1/2"F (med skrueprop)
Flange- og svejsesamlinger
Materialer:

-hus: stal behandlet med epoxypulvermaling

-internt element: rustfrit stal

- hus afluftningsenhed: messing DS/EN 12165 CW617N
(DN 200-DN 300)

- flyder:

- flyder stang og holder: messing DS/EN 12164 CW614N

- flyder leftearm og fieder: rustfrit stal
- Vaeskepakninger: EPDM
- tgmmehane (DN 50-DN 150): messing DS/EN 12165 CW617N
- hus pa stopventil og udlgb (DN 200+DN 300):

messing DS/EN 12165 CW617N

Vaesker: vand, ufarlige glykol-oplesninger der er udelukket fra

anvendelsesomréadet i direktiv 67/548/EQF
Maks. glykolprocent: 50%
Maks. driftstryk 10 bar
Maks. udlgbstryk: 10 bar
Driftstemperaturinterval: 0+110°C

Tilslutninger:

- med flangesamling: PN 16: DN 50+-DN 150; PN 10: DN 200+DN 300
- med svejsesamling: DN 50+DN 150
- sondeholder: 1/2" indlgb/udlab (DN 200+DN 300)

- udlgb: 1" M (med skrueprop); 2" F (DN 200+DN 300)
Isolering: kaber for modeller med flanger fra DN 50 til
DN 100

Indvendig del

Materiale: polyurethanskum, fast med lukkede celler
Tykkelse: 60 mm
Teethed: 45 kg/m?
Varmeledningsevne (1SO 2581): 0,023 W/(mK)
Driftstemperaturinterval: 0+105°C
Hovedoverdakning

Termoformet materiale; PS
Ekstern film

Materiale: ubehandlet, preeget aluminium
Tykkelse: 0,7 mm
Brandklasse (DIN 4102): klasse 1
Isoleringsegenskaber for modeller med fl ling, DN
12509 DN 150

Indvendig del

Materiale: PE-X skum med lukkede celler
Tykkelse: 60 mm
Teethed: - indvendig del: 30 kg/m?

- udvendig del: 80 kg/m?
-ved 0°C: 0,038 W/(mK)
-ved 40 °C: 0,045 W/(m-K)

Varmeledningsevne (1SO 2581):

Dampdiffusionsmodstandskoefficient (DIN 52615): >1.300
Driftstemperaturinterval: 0+100°C
Brandklasse (DIN 4102): klasse B2
Ekstern film

Materiale: ubehandlet, preeget aluminium
Tykkelse: 0,7 mm
Brandklasse (DIN 4102): klasse 1

Hydrauliske specifikationer (fig. A-B)

Den maksimale anbefalede flowhastighed ved samlingerne er pa 1,2 m/s.
Figur B angiver de maksimale flowhastigheder, som opfylder denne
betingelse.

Installation (fig. C - N)

Montering og afmontering mé kun foretages, nar kredslabet er afkalet
og uden tryk (fig. C).

NB: benyt den medfelgende negle til fastspaending af den laterale ring
til T-reret (serie 5517, fig. D).

Aflufteren ber installeres far pumpen og altid i lodret position (fig. G)
Anvend de seerlige modeller, der er beregnet til installation pa vandrette
rerforinger (fig. E), eller den orienterbare udgave (fig. F).

Pa DISCAL anordningere er flowretningen af den varmetransporterende
vaeske ikke relevant, dette geelder dog ikke for den orienterbare udgave i
serien 5517, hvor vaeskeretningen er angivet af en pil p& T-reret (fig. H).
For 5517-udgaven drejes T-reret manuelt for at tilpasse samlingerne til
de vandrette eller lodrette rerforinger (fig. ).

NB (fig. J-N): pd modellerne med bikoniske samlinger til kobberrer,
art.nr. 551002/702/703 skal de medfelgende samlestykker settes pa
rerene og derefter indferes til bunds i T-rerene, hvorefter lukkeringene
speendes (fig. J, K). Ved eftermontering skal rarene skeeres efter malene
anfert i det felgende (fig. L: 551002 "L" = 54 mm; 551702 “L" = 54,5 mm;
551703 “L" =50 mm) Indfer reret pa siden med pilen (fig, M) og derefteri
den anden side (fig. N), til det steder imod. Spaend lukkeringene.

Vedligeholdelse (fig. 0-Q)

Det er muligt at udfere rengering og vedligeholdelse uden at fierne

anordningen fra anleegget, specielt:

- efter at have lukket den fiernes det @vre deeksel for at fa adgang til
de bevaegelige dele, der styrer afluftningsmekanismen (pé alle modeller)
(fig. 0)

- kun ved eventuel rengering af modellerne 551005/6/7/8/9, efter at have
lukket den, lgsnes den del af huset, som indeholder den automatiske
afluftningsventil, hvorpé separationselementet er fastmonteret (fig. P)

- afluftningsanordninger med flangesamling og svejsesamling er udstyret
med en hane (A), der er i stand til at udlede store maengder luft under
anleggets fyldning samt at fierne eventuelle urenheder, der flyder
pé vandets overflade. | den nedre del findes en gevindsamling (B) til
udtemning af eventuelt bundfald i aflufteren (fig. Q).

Montering og samling af isolering (fig. R)

For de tekniske karakteristika og montering af isoleringen pa modellerne

med gevind til vandrette rersamlinger, art. nr. 551005/006/007/008/009,

henvises til datablad nr. 68463 der falger med isoleringsenheden.

For montering af isolering pa modelleme fra DN 50 til DN 150 felges

nedenstdende procedure.

1. Traek de to sorte hovedoverdaekninger af til deres yderpositioner*.

2. Abn den ovre prop (for sterrelser op til DN 100) og de to laterale
deekplader.

3. Installer aflufteren pa anleegget.

4. For starrelserne op til DN 100 paferes et tyndt lag taetningsmateriale
pa overfladerne A og B, hvorefter der afventes til oplasningsmidlet er
fordampet. For de andre starrelser DN 125 og DN 150 fiernes filmen
over kleebematerialet, der allerede er pafert overfladerne.

5. Seet den gvre prop fast i en af deekpladerne og pasat derefter den
anden*.

6.Saml de to laterale daekplader igen.

7. Teet samlingen med den medfelgende strimmel

8. Afslut med at pasaette de to sorte hovedoverdaekninger*.

BEMARK: Anbefalet teetningsmateriale: Superhvid teaetningskit,

art.nr.615500.

*Disse handlinger skal ikke udferes for aflufterne DN 125 og DN 150.

Funktion

Avluftarna eliminerar automatiskt och kontinuerligt luft (dnda
ned till storleken av mikrobubblor) frén hydraulkretsar pd
klimatanlaggningar. De har mycket hog avtappningskapacitet.
Avluftarna finns i versioner for installation pa horisontella
rorledningar eller med vridbar T-koppling

Tekniska specifikationer

Gangade kopplingar

Material:

Hus: massing (EN 12165 CW617N)
Inre filterelement: PA66G30, rostfritt stal (kompakt version)
Flottor: PP

Styrning och stag for flottor:
Havarm och fjader for flottor:
Lasring for T-koppling (serie 5517):
T-koppling (serie 5517):

Tatningar:

massing (EN 12164 CW614N)
rostfritt stal

massing (EN 12420 CW617N)
massing (EN 1982 CB7535)
EPDM

Media: vatten, ofarliga glykollosningar som uteslutits fran
anvdndande av direktiv 67/548/EG

Max. glykolhalt: 50%
Max. arbetstryck: 10 bar
Max. avlastningstryck: 10 bar
Driftstemperaturomrade: 0+110°C

Kopplingar:
- huvudkopplingar: - med dubbelkona fér kopparrér @ 22 mm
-med vridbar T-koppling fér kopparrér @ 22 och 28 mm
- med vridbar T-koppling 3/4" och 1"F, 1"M
-3/40 101 1/4511/2°,2'F

- avlastning: - 1/2"F (med lock)
Fléns} lii och | li fori g

Material:

Hus: jarn lackerat med epoxipulver
Inre filterelement: rostfritt stal
Avluftningshus: massing (EN 12165 CW617N, DN 200-DN 300)
Flottor: PP

Styring och stag for flottor:
Havarm och fjader for flottor.
Tatningar: EPDM
Avlastningsventil (DN 50+DN 150): massing (EN 12165 CW617N)
ventilhus for avstangningsventil och avlastningsventil (DN 200+DN 300):
massing (EN 12165 CW617N)

vatten, ofarliga glykollsningar som uteslutits fran
anvandande av direktiv 67/548/EG

massing (EN 12164 CW614N)
rostfritt stal

Media:

Max. glykolhalt: 50 %
Max. arbetstryck: 10 bar
Max. avlastningstryck: 10 bar
Driftstemperaturomrade: 0+110°C
Kopplingar:

- med flans: PN 16: DN 50--DN 150, PN 10: DN 200+DN 300

- for insvetsning:
- givarhallare:
- avlastning:

DN 50+DN 150
1/2" ingéng/utgéng (DN 200+DN 300)
1" M (med lock), 2" F (DN 200+DN 300)

Tekniska data for isolering for modeller med fldns (DN 50 och

DN 100)

Inre del

Material: styvt polyuretanskum med slutna celler
Tjocklek: 60 mm
Densitet: 45 kg/m?
Varmeledningsformaga (SO 2581): 0,023 W/(mK)
Driftstemperaturomréade: 0-105°C
Ovre lock

Varmformat material PS
Ytterholje

Material: aluminium (obehandlad yta)
Tjocklek: 0,7 mm
Brandklass (DIN 4102): klass 1
Tekniska data for isolering for modeller med fléns (DN 125
och DN 150)

Inre del

Material: Expanderat PE-X-skum
Tjocklek: 60 mm
Densitet: - inre del: 30 kg/m’

- yttre del: 80 kg/m*
-vid 0°C: 0,038 W/(mK)
- vid 40 °C: 0,045 W/(m-K)

Varmeledningsformdga (SO 2581)

Anggenomslapplighet (DIN 52615): >1,300
Driftstemperaturomrade: 0+100°C
Brandklass (DIN 4102): klass B2
Ytterholje

Material: aluminium (obehandlad yta)
Tjocklek: 0,7 mm
Brandklass (DIN 4102): klass 1

Hydrauliska egenskaper (fig. A-B)
Rekommenderad max. flodeshastighet for vatskan vid enhetens fasten
ar1,2m/s. Ifigur Banges max. flode for att detta villkor ska respekteras.

Installation (fig. C - N)

Montering och demontering ska alltid utforas nér systemet ar kallt
och tryckavlastat (fig. C).

OBS! Anvand den medfdljande nyckeln for att dra &t ldsringen pa
T-kopplingen (serie 5517, fig. D).

Vi rekommenderar att avluftaren installeras uppstroms pumpen och
alltid i vertikalt ldge (fig. G). Anvénd sarskilda versioner som ér avsedda
for installation pa horisontella rérledningar (fig. E) eller vridbar version
(fig. )

Flodesriktning for varmebédrande vatska i DISCAL-enheter &r
inte faststalld (forutom vridbar version i serie 5517 pé vilken
flodesriktningen indikeras med en pil pa T-kopplingen, se fig. H).
Rotera T-kopplingen manuellt pa serie 5517 for att anpassa
kopplingarna med de horisontella eller vertikala rorledningar (fig. I).
OBS! (fig. J-N): for modell med kopplingar med dubbelkona
for kopparror (kod 551002/702/703) for du in de medféljande
kopplingarna i rorledningarna och for in rérledningarna i
T-kopplingarna (forsakra dig om att de bottnar) och drar dt muttrarna
(fig. J, K). Vid montering i befintligt system kapar du rérledningarna
enligt foliande métt (fig. L: 551002 "L" = 54 mm, 551702 "L" = 54,5 mm,
551703 “L" =50 mm). For in rérledningen i énden med pil (fig. M) och
darefter i den andra &nden (fig. N) tills den bottnar. Dra at muttrara.

Underhall (fig. 0-Q)

Det gdr att underhalla och rengéra enheten utan att aviagsna den frén

systemet, sarskilt i foljande fall:

- efter att ha sparrat den: aviagsna det dvre locket sd att du kommer at
de rérliga komponenter som reglerar luftutloppet (alla modeller)
(fig. O)

-fér eventuell rengdring av modellerna 551005/6/7/8/9 (efter
att ha sparrat den) vrider du den del av huset som innehaller den
automatiska ventilen for avluftning, pd vilken avskiljaren ar fast
forankrad (fig. P)

- avluftare med fldns och for insvetsning &r férsedda med kran (A) med
dubbla funktioner (den avluftar stora méngder luft under pafyllning
av systemet och eliminerar eventuella orenheter som flyter pa
vattnets yta). | den inre delen finns en gangad anslutning (B) for
drénering av eventuella avlagringar fran botten av avluftaren (fig. Q).

Forfarande for installation och

montering av isolering (fig. R)

Tekniska data och installation for rengéring pa gangade modeller

for horisontella ror (kod 551005/006/007/008/009) finns i dokument

68463 som bifogas med isoleringen.

Folj nedanstdende férfarande vid installation av isolering for modeller

mellan DN 50 och DN 150.

1. Taav de tva svarta 6vre locken i andarna*.

2. Oppna det vre locket (for storlekar upp till DN 100) och de tvd
sidohdljena.

3. Installera avluftaren i systemet.

4. For storlekar upp till DN 100 applicerar du ett tunt lager med
tatningsmedel pd yta A och B (vanta tills I6sningsmedlet har
avdunstat). For de aterstaende storlekarna (DN 125 och DN 150)
avlagsnar du den sjélvhaftande filmen som ar applicerad pé ytorna.

5. Montera det Gvre locket pa ett av de tvé holjena och darefter det
andra locket®.

6. Montera de tva sidohdljena.

7. Applicera remsan frén ladan pa kopplingen.

8. Avsluta med de tva svarta 6vre locken*

OBS! Rekommenderat tatningsmedel: Mastice Superchiaro ns. kod

615500.

*Forfarande som inte ska utforas pa avluftare DN 125 och DN 150.

‘ USUWAC ZGODNIE Z MIEJSCOWYMIPRZEPISAMI ‘

Funkcja

Odpowietrzacze usuwaja automatycznie i w trybie cigglym powietrze za-
warte w obiegach hydraulicznych instalacji klimatyzacyjnych, az do poziomu
mikropecherzykéw. Urzadzenia te posiadaja bardzo wysoka zdolnos¢ spu-
stowa. Dostepne sa w wersjach do zainstalowania na przewodach rurowych
poziomych lub za pomoca nastawnego tréjnika

Specyfikacja techniczna

Przytacza gwintowane

Materiaty:

Korpus: mosigdz EN 12165 CW617N
Element wewnetrzny: PA66G30, stal nierdzewna (wersja kompaktowa)

Plywak: PP
Prowadnica i pret ptywaka: mosigdz EN 12164 CW614N
Dzwignia ptywaka i sprezyna: stal nierdzewna
Pierécier tréjnika (seria 5517); mosigdz EN 12420 CW617N
Trojnik (seria 5517): mosigdz EN 1982 CB753S

Uszczelki: EPDM

Media: woda, bezpieczne roztwory glikolu nieobjete zakresem

dyrektywy 67/548/WE

Maks. zawartos¢ procentowa glikolu: 50%

Maks. cisnienie robocze: 10 bar

Maks. cisnienie spustu: 10 bar

Zakres temperatur roboczych: 0+110°C
Przylacza:

- gtowne: - dwustozkowe do rury miedzianej @ 22 mm

-z tréjnikiem nastawnym dla rury miedzianej @ 2211 @ 28 mm

- ztrojnikiem nastawnym 3/4"i 1"Fi1" M

S3/401011/4,11/20,2'F

- Spust: -1/2"F (z korkiem)

Przytacza kotnierzowe i do przyspawania

Materiaty:

Korpus: stal malowana epoksydows farba proszkowg

Element wewnetrzny: stal nierdzewna

Korpus zaworu spustu powietrza: mosiadz EN 12165 CW617N (DN 200+DN 300)
chromowany

Phywak: PP

Prowadnica i pret ptywaka:
Dzwignia plywaka i sprezyna:
Uszczelnienia hydrauliczne: EPDM
Kurkowy zawor spustowy (DN 50-DN 150): mosiadz EN 12165 CW617N
Korpus zaworu odcinajacego i spustowego (DN 200-DN 300):

mosiadz EN 12165 CW617N

mosiadz EN 12164 CW614N
stal nierdzewna

Media: woda, bezpieczne roztwory glikolu nieobjete zakresem
dyrektywy 67/548/WE
Maks. zawartos¢ procentowa glikolu: 50%
Maks. ciénienie robocze: 10 bar
Maks. ci$nienie spustu: 10 bar
Zakres temperatur roboczych: 0+110°C
Przylacza:
- kotnierzowe: PN 16: DN 50+-DN 150; PN 10: DN 200+DN 300
- do przyspawania: DN 50+DN 150
-oprawa sondy: 1/2" doptyw/wyptyw (DN 200+DN 300)
- spust: 1" M (z korkiem); 2" F (DN 200+DN 300)

Charakterystyki techniczne izolacji cieplnej dla modeli
kotnierzowych o srednicy od DN 50 do DN 100

Cze$¢ wewnetrzna

Materiat:  sztywna rozszerzalna pianka poliuretanowa zamknigtokomarkowa

Grubosc: 60 mm
Gestosc: 45 kg/m?
Przewodnos¢ cieplna (ISO 2581): 0,023 W/(m-K)
Zakres temperatur roboczych: 0+105°C
Pokrywy czotowe

Materiat formowany termicznie: PS

Folia zewnetrzna

Materiat: surowe aluminium gofrowane
Grubosc: 0,7 mm
Odpornos¢ ogniowa (DIN 4102); klasa 1

Charakterystyki techniczne izolacji cieplnej dla modeli
kotnierzowych DN 125i DN 150

Czes¢ wewnetrzna

Materiat: PE-X ekspandowany zamknigtokomaorkowy
Grubosc¢: 60 mm
Gestos¢: - czes¢ wewnetrzna: 30 kg/m?

- cze$¢ zewnetrzna: 80 kg/m’
- przy 0°C: 0,038 W/(m-K)
- przy 40°C: 0,045 W/(mK)

Przewodnos¢ cieplna (ISO 2581);

Wspotczynnik opornosci na pare (DIN 52615): >1300
Zakres temperatur roboczych: 0+100°C
Odpornos¢ ogniowa (DIN 4102); klasa B2

Folia zewnetrzna

Materiat: surowe aluminium gofrowane
Grubos¢: 0,7 mm
Odpornos¢ ogniowa (DIN 4102): klasa 1

Charakterystyki hydrauliczne (rys. A-B)
Maksymalna zalecana predkos¢ czynnika w przylaczach urzadzenia wynosi
1,2 m/s. Rysunek B przedstawia maksymalne natezenia przeptywu konieczne
dla spefnienia tego warunku.

Instalacja (rys. C- N)

Montaz i demontaz nalezy zawsze przeprowadzac na zimnej instalacji, po
upuszczeniu cisnienia (rys. C).

Uwaga: w celu dokrecenia do oporu bocznego pierscienia trojnika (seria 5517,
rys. D) uzy¢ klucza dostarczonego w opakowaniu.

Odpowietrzacz najlepiej jest zamontowac przed pompg i zawsze w pozycji
pionowej (rys. G). Zastosowac odpowiednie wersje przeznaczone do montazu
na poziomych przewodach rurowych (rys. E) lub wersje nastawna (rys. F).

W urzadzeniach DISCAL kierunek przeptywu czynnika bedacego nosnikiem
ciepta jest obojetny, z wyjatkiem wersji nastawnej serii 5517, gdzie kierunek
jest wskazany strzatka na trojniku (rys. H)

W serii 5517 obrocic recznie kréciec trojnika, aby dostosowad ztacza do pozio-
mych lub pionowych przewodéw rurowych (rys. )

Uwaga (rys. JN): w wersjach z przylaczami dwustozkowymi do rury miedzianej
(0znaczenia 551002/702/703), wiozy¢ do przewodow rurowych ziacza zaaczone
do opakowania, wsuna¢ do oporu przewody rurowe do kré¢cow tréjnika i zaci-
sna¢ nasadki (rys. J, K). W przypadku modernizadji cigé przewody rurowe wedtug
nastepujacych wymiaréw (rys. L: 551002 ,L" = 54 mm; 551702 ,L" = 54,5 mm;
551703 ,L" = 50 mm). Wsuna¢ do przewodu rurowego do oporu po stronie ze
strzatka (rys. M), a nastepnie po drugiej stronie (rys. N). Zacisna¢ nasadki

Konserwacja (rys. 0-Q)

Konserwacje i czyszczenie mozna wykonywac bez wymontowywania urzadze-

nia z instalacji, w szczegdlnosci:

- po odcieciu zasilania urzadzenia i zdjeciu pokrywy gomej uzyskuje sie dostep
do elementow ruchomych, sterujacych odpowietrzeniem (wszystkie mo
dele) (rys. O);

- w celu ewentualnego oczyszczenia (tylko modele 551005/6/7/8/9); po
uprzednim odcieciu zasilania urzadzenia odkrecic czes¢ korpusu zawierajaca
zawdr automatyczny spustu powietrza, do ktdrej na state zamocowany jest
separator (rys. P);

- odpowietrzacze kolnierzowe i przeznaczone do przyspawania wyposazone
sa w zawor kurkowy (A) o podwajnej funkgji - spust duzych ilosci powie
trza podczas napetniania instalacji oraz usuwanie ewentualnych zabrudzen
unoszacych sie na powierzchni wody. W dolnej czesci przewidziano przyty
cze gwintowane (B) do usuwania ewentualnych osadéw z dna odpowietrza
cza (iys. Q).

Procedura zakladania i montazu izolacji
cieplnej (rys. R)

Informacje na temat charakterystyk technicznych i zakladania izolacji cieplnej
na modelach gwintowanych pod przewdd rurowy poziomy (oznaczenia
551005/006/007/008/009) — patrz arkusz 68463 zataczony do izoladji cieplnej
W celu zatozenia izoladji cieplnej na modelach od DN 50 do DN 150, wykonac
ponizsza procedure.

1. Wysunac obie czarne pokrywy czolowe na obu koricach

2. Otworzy¢ gérny korek (dla wielkosci do DN 100) oraz dwie pokrywy boczne.
3. Zainstalowac odpowietrzacz na instalacji

Dla wielkosci do DN 100 na powierzchniach A i B rozprowadzic niewielkg
warstwe uszczelniacza i poczekad, az rozpuszczalnik wyparuje. Dla pozo
statych wielkosci DN 1251 DN 150 usuna¢ folie samoprzylepna nafozona na
powierzchnie.

Nasadzi¢ gomy korek na jedng z pokryw bocznych i nastepnie dofaczy¢ druga*.
Ponownie zamontowac obie pokrywy boczne.

Potaczenie wykonczy¢ tasma znajdujaca sie w opakowaniu.

Czynnosci zakoriczy¢ zatozeniem obu czarych pokryw czotowych*.
Uwaga: Zalecany uszczelniacz: Kit uszczelniajacy super jasny (Mastice Super-
chiaro - nasze oznaczenie 615500).

* Czynnosci, ktdrych nie nalezy wykonywac na odpowietrzaczach DN 125
i DN 150.
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Ghidaj it pltior: alamd EN 12164 CW614N xoomapar | Odrona pipa (ON 50-DN 150) medenina EN 12165 Cwei7N | Hidraulicne brive: EPOM | plovak .| Paka plovéku a pruzina: nerezova ocel maosadz EN 12165 CW617N (DN 200-DN300), | Sin és tisz6 rd: sérgaréz EN 12164 CW614N | - Galexhant: PP | Flator PP | S sl sd | g R EC 54 67/548 JEA ISR TR T
Parghie plutitor siarc: ofel inoxidabil Monnagbk: P | Teor oEnF; in odvodnega ventila (DN 200-DN 300) Slavina za praznjenje (DN 50=DN 150):  mesing EN 12165 CW617N Vodica i osovina plovka mesing EN 12164 CW614N Hydraulické tésnént: EPDM | Plavak: Usz6 kar és rugo: rozsdamentes acél | - Drejtuesi dhe baza e galexhantit: tunxh EN 12164 CW614N | Flator kilavuz ve mil: piring EN 12164 CW614N 67/548/CE 54l ki Sl (g0 82niasa 3 5lad ) EFWNFU?FJ"B*[’EEE‘] ZoEER b b ” ’
DN | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 Garnituri hudraghce: i EPDM BonaY 1 0C Ha MOMnasbia: vecuHr EN 12164 CW614N pornega in odvodnega ventila iy 12‘165 CWETIN Tijelo zapornog i ispusnog ventila (DN 200DN 300): Poluga p\ovkalopruga: nerdajuci celk Vypoustéci kohout (DN 50-DN 150): mosaz EN 12165 CW617N Listaatyc plavaka: mosadz EN 12164 CW614N Hidraulikus tomitések: EPDM - Leva dhe susta e galexhantit: celik inoks Flator kolu ve yay: paslanmaz celik 50% 1 sSela s ol oYl Eé;tl:‘ — BT 0%
Robinet de golire (DN 50+DN 150): alama EN 12165 CW6T7N | flocr 3a nonnasbk v npyitka Hepbxaaema cromaxa medenina mesing EN 12165 CW617N Hidradlic ke £pDM | Telo uzaviraciho a vypoustéciho ventilu (DN 200+DN 300): Paka plavaka a pruzina: nehrdzavejica ocel | Leereszt6csap (DN 50-DN 150): sérgaréz EN 12165 CW617N | - Guarnicionet hidraulike: EPDM | Hidrolik contalar: EPOM @10 i b ol | SRR AR °
FLANGED CONNECTIONS Corpsupapa de inchidere si golire (ON 200-DN300): XUApaBANYHY YIUTBTHEHNR: EPDM _— ' ik S oo ONSO-DNTS0E  mesingEN 12165 CRETTN mosaz EN 12165 CW6T7N | Hydraulické tesnena: EPDM | Zér6- s leeresziGszelep haz (DN 200-DN 300): -Rubineti i shkarkimit (DN 50<DN 150):  tunxh EN 12165 CW617N | Tahliye muslugu (DN 50-DN 150) pirinc EN 12165 CWBT7N | <9410 oo ok RATLIEESD: 10 bar
damaEN 12165 CWB17N | Wanyckatenen kpar (DN 50-DN150)  wecnnr EN 12165 Cwe17N | Tekodine: voda, raztopine z vsebnosto glikola, i niso nevarne i i : : praziyznl . 9 Vypuétac kohtitik (ON 50-DN 150): mosadz EN 12165 CW6T7N sérgaréz EN 12165 CW617N | - Trupi i valvulés sé mbylljes dhe shkarkimit (DN 200+DN 300} K hi d . ; Loaian0-110 A e e | BOKHERUED: 10 bar
Kv (mh y inne spadaio v podrodie uporabe Direktive 67/548/Es | Medili: voda, bezopasne otopine glikola iskljucene iz podru¢ja | Telo zapomog i ispusnog ventila (DN 200-DN 300): yp sadz P! ) esme ve tahliye vanasi govdesi (DN 200+-DN 300): 25 42 e i ks .
v(m¥h)| 750 | 1500 | 180,0 [ 2800 | 4500 | 7200 [ 900,0 | 1200,0 | 1500,0 . KOpnyC Ha OTCeKaTener 1 anyckatener Knanar (DN 200-DN 300} o e spadzjo v podrocje up ES B s Wedia: voda  bezpetné roztoky ghykoluvyriaté 2 pokynd | Tal usatvratieho  vypitacieho ventiu (ON 200-DN 300) , e EN 12168 GW6T7N 12165 BTN ot | Tremsa: 0-110° C
N d K glikol 50% primyj mesing EN 12165 CW617N i s piring
Fluide: apa, solufii glicolate nepggﬁ(u;$:;ed?¥l:ieeldg;/§§éz} CdEe wecurr EN 12165 CWS1 7N, xpowrpar [} rarjvgfﬂdg\oi/tr?\te glikola: o | aksimalni postotak gkote 0% 9 smérnice EU 67/548 mosadzEN 12165 CWe17N | Folyadékok: el bt av‘;z,n neemmt;etsozegy;skg‘gz/géz/tgi Léngjet:  ujé dhe solucione té parcrjizw_k_shme g(lj\kos(i @ peéréa/%ll‘gu/acréé PN 16: DN 50-DN 150; PN 10: DN 200-DN 300 :lsadl i3~ | 3EHE:
- : o Maksimalni radni tlak: 10 bar P ] . Max. procentni podil glykolu: 50%  Tranyelv Y rozo gl . v v nga udnézimet e direktives Sivilar: su, 67/548/CE direktifinin uygulama kapsami disinda DN 50-DN 150 alldgage- | -3%2: PN 16: DN50-DN 150; PN 10: DN 200-DN 300
g;g;eu?wteajrr:gifrg;((jjee?jgﬂ.‘\onare’ 1058?; feswocye - eore Heonac:g ;ﬂ%{)exﬂrgig EgzﬂTaOEE’Taég%;/OSGA%B/aEg ?mianxﬁ(rjnv:i'ama OJWO1 gfé Maksimalni izlazni tlak: 10 bar fenet vogZ,Sggéo;?;ne\r:aesév‘gkg‘;i\\\/\;o;\/z;%e/té Max. provozni tiak: 10bar | Kvapaliny: voda, nie nebezpecné roztoky s obsahom glykolu, m:i' g‘z‘zfrlwtiannao‘%rgé’ Wosg:/? Peérqindja maks. e glikolit: ) 50% kalan tehlikeli olmayan glikol soltisyonlar (DN 200-DN 300) zs3/ds32 1/2" ) Qs - |- i 0 DN 50 - DN 150
DN Presiune maxima de golire: ) 10bar | Makc. npoueHT rnkon: ’ P 50% | Prikljucki ) ' Raspon radne temperature: 0+110°C Maksimalni procenat glikola: 50% IF\R/\ax. vg’/stupm t‘a,k% ot: . 10 boar M 4y obsah gl kna‘ ktoré sanevztahuje smernica 67/548/2/5 Max Urftési ﬂ;Omésg 10 bar mgm m:ﬁ : Zﬁisiﬁr’:ﬁ‘?n :8 E:[ Maks. gliol ytzdesi %50 2"F (DN 200-DN 300)(+ &) 1" M e I 1/2" #t4iA (DN 200 - DN 300)
Domeniu temperaturs de funciionare: 0s110C | Makc. pacotHo Hansrare: 10bar | - prirobnién: PN 16: DN 50+DN 150; PN 10: DN 200-DN 300 | Prikucci T Maksimalni radn pritsak 10bara | {0720 provoznich teplot O+0°C | ax percentudiny obsah ghykol. 0% | Uzemi homérsekdettartomany: 0=110°C | Gama e temperaturés sé funksionimit 0:170°C | Maks. calisma basincr 10bar i} e i il - HEE: 1”7 M (#%F) ; 2’ F(DN200-DN300)
Racordut MaKe. HanraHe Ha M3xoa: 10 bar “zavarenje DN 50-DN 150 ~ prirubnicki PN 16: DN 50<DN 150; PN 10: DN 200:DN 300 Maksimaln ispusni pritisak: 10bara Egjeb ) 16 N 50D 150 PN 10 DN 200201 500 Max. p‘riva zkovy tlak mbar Csatlakozdsok: Lhjet Ma‘ks. tahhyek‘basm‘cw. 10 bar DN 100 () DN 50 (s il gl @3 @ 3 ) () jal 4380 cliaal gal)
- 5 : - PN 10: - PaboTeH TemnepaTypeH AnanasoH: 0+110°C | -y de- " i - zavarenje: DN50<DN 150 | 0 dne t : 2110° - Prirubove: ' - g - ! ax. tak vypustenia: ar | - karimas: : - : : - . . . . Calisma sicaklik aralig: 0+110°C EEEIRS Qs HEsE g A
Cn. o dﬂ;tr;sa PN 16: DN 50DN 150; PN 10: ng Nzggfgm %28 ot paTypeH A g:jzvaawfasﬂ(jgde e wzgzm av:mk%%zgog E[D)“ ﬁgmﬁ iggi e /2 lazfdez ON 200N 30 P&s‘igt S ne temperature: 0:110°C 'KO?Fk"Vé ga,varky ' DN 50-DN 1 52 Ef?va, izkow' rorsah teploty: 0-110°C fkgrrgism PN 16:DN 50+DN 150; PN 10 DS‘NZQ&BN %gg :%eﬂgz?xeh;duam_ PN 16:DN 50+DN 150; PN 10: DDNNzgS:BH ?28 Bagfant parcalar: LS i e 20 5 ol 55 T ;;{gﬁ DN 50 % DN 100 H9fRIRFEH AN
/min -suport sonds: 1/2" intrarefiesire (ON 200:DN 300) | - ¢naryosu PN 16: DN 50=DN 150; PN 10: DN 200<DN 300 : ' ’ —ispust: 1" M (s ¢eporn); 2 F (DN 200-DN 300) ~ navojni: PN 16: DN 50-DN 150; PN 10: DN 200-DN 300 | ~Drzaksondy: | vstup/wystup 172" (DN 200<DN 300 rpojky: - érzékel6 tarto: 1/2" bemenet/kimenet (DN 200:DN300) | _ vpait e 1/2" hyrie/dalie (ON 200-DN 300 - flangl: PN 16: DN 5+DN 150; PN 10: DN 200<DN 300 ~ 60 REwA e . P,
. “golre 1"Micudopy 3'F DN 200-DN300) | - 3aBapmser ] DNSO:ON 150 | foniéne lastnosti izolacije za prirobniéne modele od DN 50 varenje DN S0-DN 150 | -Odtok 1" M (e zétkou;2' F (DN 200<DN300) | -5 prrubarni PN 16: DN 50:DN 150;PN 10:DN200:DN300 [ i 1" (dugbval: 2'F (DN 200-DN 300) | Hioeliesla e sondes e é’éee/) e N 2o0iDN a0y | -tenakucu: DNSO:DNT50 | ol jiufan 45 ey | AR Al Wﬂﬂ?ﬁﬁaﬂgiﬂ
mh - AbPXay 3a faTumK: 1/2" gxop/usxon (DN 200:DN 300) | 4 o' o Tehni¢ke karakteristike izolacije za modele s prirubnicomod | 053¢ sonde: 1/2" ulaz/izlaz (DN 200=DN 300) -2vdrané: ) ’ DN 50-DN 150 ' ' - prob tutucu: 1/2" giris/clkis (DN 200+DN 300) (IS )i 5 0,023 (IS0 2581) ol st | R mm
Caracteristicile tehnice ale izolatiei pentru modelele cuflansa | ~3¥O% 1"M (cTana); 2" F (DN 200+DN 300) Notrana stran DN 50 do DN 100 _ispust 1" M (sa cepom); 2" Z (DN 200 DN 300) :ecgnirké specifikace izolace pro pfirubové verze od DN 50 -0 sontdou: oy 1(/2‘ ysrup/vgs;g;; EBH gggfgm zgg; A DN 50-t6l DN 100-ig terjedé kariméas modellek specifikimet teknike té izolimit pér versionet me flanxhé - tahliye: 1" M (tapali); 2" F (DN 200+-DN 300) A5 da 2 10540 dill 5l s Ay e gi [g (50 2581 0023 ‘;‘Vi(kg/n’s
delaDN 50 la DN 100 Material: ic i K Unutarnji dio o DN 100 - Vypustenie: s uzaverom); ] szigetelésének miiszaki jellemzdi nga DN 50 deri DN 100 Ak : . m-
DN DN50 [ DN 65 | DN 80 | DN 100 [ DN 125 [ DN 150 [ DN 200 [ DN 250 | DN 300 b Teoxuewuecxv[l))&aggKTeBnc;ggu Ha usonauuATasa gnakuosu [ €S 7oprocelina 10ga pOlLIEtsnsia 0 - yterial poliuretanska tvrda pjena zatvorenin celiia | Tehniéke karakteristike izolacije za modele s navojem od vinitfnf Cast . . VI - - e Belso elem A . PJ%SB e brendshme DN 50ila DN 100 arasi flansh modeller igin yalitim teknik okl | TRREER: 0-105* €
Cn. FLANGED CONNECTIONS Material:  spuma poliuretanica expandata rigidd cu celule inchise | MIOA®M OT o Gostota: 45kg/m: | Debljina: 60mm | DN 50doDN 100 Materidl: tuhd polyuretanov péna s uzavienymi burikami | - Technické charakteristiky tepelnej izolacie pre modely s Anyag: zartcellés, merev poliuretdn hab | -y jaroria; shkumé poliuretani e forté me qeliza té mbyllura | 82ellikleri PS )y aldl
- ’ BbTpewHa yact ostota: g/m ‘o 3 o Tlouétka: 60 mm prirubami od DN 50 po DN 100 Vastagsag: 60 mm i ickisim %
/min Grosime: C0mm | yjarepuan: Tebpaa pasivpAsallia ce NonypeTaHosa naHa cbc | Toplotna prevodnost (IS0 2581): 0023W/(mK) | Gustoca: _ 45 kg/m Unutrasnji deo s | Vndtorna cast Sirdiséa: 4s5kg/me | Trashesia: 60mm | ¢ ) o ) ik
Densitate: N 45kg/m* | ot e noom Tin T 02105 | Toplinska provodijvost (1O 2581): 0,023 W/(mK) Material: poliuretanska tvrda pena sa zatvorenim celjama | Hustot@: 45kg/m nutorna cast ) urseg o ) am Dendésia: 45kg/m? | Malzeme: Sert kapall hticreli genlestirilmis polidretan kopik A el | B R PS
P P!
m%h Conductibilitate termica (IS0 2581): 0023W/AMK) | nogenyma: 60 mm Raspon radne temperature: 0+105°C Debliina: s0mm | Tepelna vodivost (150 2581): 0023 W/(mK) | Materidl: pevné | Hovezetképesseg (ISO 2581): 0,023 W/(mK) Percjellshméria termike (150 2581): 0023W/mk) | Kalnlk: 60 mm A e el 2l
Domeniu temperatura de functionare: 0:105C | froraocr 45kg/m’ | Pokritost glave Gust{ﬂa.' 45kg/me | Rozsah provoznich teplot: 0+105°C axpgzdovaﬂé polyuretanovd pena s uzavretymi komorami Uzemi homérseklettartomany: 0+105°C | Gama e temperaturés sé funksionimit: " 0-105°C | Yogunluk 45kg/m? ~07 Al pree
icki i § y ibka: 60 mm i i . i A s el g
B Tonnonposoauuoc (150 2581): 0023W/MK) | Toplotno oblikovan material ps | Vanjski pokrovi Toplotna provodiivost (SO 2581} 003 W/imk) ) fubka ' | Fedéburkolat Termik letkentic (SO 2581): 0023 Wk {1 4 :(DIN 4102) ) ¢a Jelill | iy ELR
Acoperiri pentru capete PaBOTEH TEMNEDaTYDEH AVANazoH: 0-105°C P - Termoformirani materiiak pS ; e Horni kryty Hustota: ) 45kg/m edoburkolat Mbulesat e kokés Calisma sicakg aral: 0+105°C : X2
Material termoformat: PS pampera Zunanjifilm ' Opseg adne temperature: 0-105¢ Materidl lisovany za tepla: PS Tepglna vodjvost (150 2581): 0023 \N/(m;K) Hokezelt anyag: PS Materiali i moduluar né t& nxehté: PS DN 150 5 DN 125 il ) s il gl Al il sl EBE: o DN 4107 0.7 m;n
peliculs o Kanauu Ha kpanujata Viaterial necbdelan gofiran aluminj Vanjska folija Poklopci glave Prevadzkovy rozsah teploty: 0+105°C Kils6 tekercs ' Kafa kapaklar FRERE B AR MERE ( 02): 14%
elicula exterioara TepmodopmoBaH Matepuan: PS o Materijal: sirovi reljefni aluminij Termoformirani il ps | Vnéjsi kryt . . e Mbulesa e jashtme Isil sekillendirilmis malzeme: PS LAY 3l s sadie PE-X sl
Material: aluminiu brut corugat ngehna. . | (OIN4102) 07 n;n? Debljina: 07 mm ermoformian materlat Materidl: plasticky vzorovany hiinik | Kryty hlavy Cg;fag'ség_ domboritot nyers alugw;nxm Materiali alumin grez me reliev .60 ’ | RZELS DN 125 70 DN 150 BYRIBFRAMME
Grosime: 07mm | BbHwHa 06BMBKa pornostna ogen) - fazre ot ) . ’ . " Tlouttka: 07 Tepelne tvarovany materidl: PS p g /T hésia: o :
: . pornost na vatru (DIN 4102): klasa 1 loustka: .7 mm I | . r Trashésia: 07mm | Disfilm i 2 A0 ¢ el - b | REBEH
Reactie la foc (DIN 4102): clasa 1 E/lagepman: HeobpaboTeH penedeH aﬂyoM7VIHMM Tehnitne lastnostiizoladije za prirobnicne modele od :Aztt)gr‘};folua P —— Reakce pfi pozéru (DIN 4102): tida 1 Vonkaioouak Tlzveszélyesség (DIN 4102): 1-es osztaly Reagimi ndaj zjarrit (DIN 4102): kategoria 1 Malzeme: Gofrajli ham aliminyum g j:;:ss gg Z:J:)&ffi‘ } 4 he AL PEX
e0envHa: mm ) ictil i i i : : 'onkajsi povial P . o gz P . B A N
. . . . . Tehnicke karakteristike izolacije za modele s prirubnicom od Debljina: 07 I p ’ P A DN 125-t6l DN 150-ig terjedé karimas modellek Kalinlik: 0,7 mm S )5 0,038 i sia a2 siaa e - <(ISO 2581) sl deoasd) | BEE: 60 mm
Caracteristicile tehnice ale izolatiei pentru modelele cu Pearuya Ha orb (DIN 4102): tnac1 | DN125doDN150 ejine: 7 mm ické specifikace i i ; Materidl: neopracovany lisovany hiinik O 125- |50-1g terjedo ka ik ket izolimit b& s ) ! (S 5ia)/d 50,038 stada 3 jina o - )l et | BE N
flanga DN 125 51 DN 150 tiei p Notranja stran BN 125'-dd° DN 150 Otpornost na plamen (DIN 4102): Kasa 1 Ie[;“T;:;e specifikace izolace pro pfirubové modely DN 125 Nk p y Oy] o ;z:ggt‘elesenek miiszaki jellemzéi ?g;(&f':l;lg\':t{tse‘l)(mke té izolimit pér modelet me flanxhé DN Yangina tepki (DIN 4102): sinif 1 (CAS 5a)/) 5 0,045 i sia 2 40 e - o B - RPEEE: 30kg/m?
Parte interna TEX"““GCKIBEB_?;;TGPS&T:';S Ha n30naynATa 3a GnaHyosu Makt)er‘ia\: zaprtocelicni ekspandirani PE-X Mgii;g#‘ © ekspandirani PE-X zatvorenih éelja | Tehnicke karakteristike izolacii del . Viitinf st Sprévanie sa pri poziari (DIN 4102): trieda 1 Ai;gge. em Zartcellas PEX | Plesa e brendshme DN 125 ve DN 150 flangh modeller igin yalitim teknik 1,800 < 10040 (DIN 52615) f&"” ot ﬁt i ( ] ’g_}l\%ﬂgﬁ: 80(kg/m)3
Material: PE-X expandat cu celule inchise | MoAenu ot Ao Debelina: 60 mm o ennicke karakteristike izolacije za modele s navojem Material: leh¢eny PE-X s uzavienymi buiikami Vastaasia: Materiali: PE-X i liza t& mbyll ool ari ? A5 42 2 100+ () 85l a a2 s S#uE (SO 2581): -0° Chy: 0.038W/(m - K
_ ! . A : - 35ta0s4q: 60 ateriali: me zgjerim me geliza té mbyllura | gzellikler ) > > .
Grosime: 60mm | Borpewnauact Gostota: - notranji del: 30 kg/m* giggz: et dio 306E r;::l DN 125i DN 150 Tt Y Y 8™ | Technicks charakteristiky tepelnej izolicie pre modely s SdrUs%g-g el er 30 kgr?r?’ Trashésia: 60 mm \(;Zk\swrln ! B2 4l {(DIN 4102) )l ge Jelih -40° CHf: 0.045W/(m - K)
ensitate: - parte interna: 4 - X - zunanji del: m . . 3 i i S 5 Py . 3 . . S EV A A AE .
Densi parte intem3: 30 kg/m? |  Matepuan Pasiumpert PE-X CbC saTBOpeH/ nopu ji del: 80 kg/m’ )l am Unutradnji deo . . . rirubami DN 125 a DN 150 ’ . s | Dendésia Pjesa e brendshme: 30 kg/m ALl | ol e S 42 (DIN 52615) >1300
< : [lebenmta: 60 o - vaniski dio: 80 ka/m? 5 i DEL ‘ol Hustota: Vnitini ¢ést: 30 kg/m prirubami D kilsG rész: 80 kg/m : Jesa r - 3Ukg/m” Malzeme: kapali hiicreli genlestirilmis PE-X T | N w LILHE .
- parte externa: 80 kg/m’ ebenmHa: mm Toplotna prevodnost (150 2581): - pri0°C: 0,038 W/(m K) J 9 Materijal ekspandirani PE-X sa zatvorenim celijama L Vi M s . : o ~ h ka/m? LA siia  gaiaglf 2 sall B Rt . o
. . ) o TAbTHOCT: - BbTpelliHa vacT: 30 kg/m? oo Toplinska provodjjivost (1SO 2581): ~prio°C:0038W/(mK | Deblina: 0 -Vn&ji ¢ast: 80 ka/m? nutorna cast Hovezetoképesség (1SO 2581): -0°C-on: 0,038 W/(m-K) ) ) Pjesa e jashtme: 80 kg/m Kalinlik: 60 mm ¢ o | IfERESER: 0-100° C
Conductibilitate termica (IS0 2581): -la 0°C: 0,038 W/(m-K) eolUHa YT 80 ka/m? . - pri40°C: 0,045 W/(m K) ~ pri40°C. 0,045 W/(mK) yina: . mm Tepelné vodivost (SO 2581): -PiOC:0038 W/(mK) | Material: Expandovany PE-X s uzavretymi komorami -40°C-on: 0,045 W/(mK) | Pércjellshméria termike (15O 2581): -Ne 0°C: 0038 W/mK) | yogniuk ~ic kisim: 30 kg/m? ~=07 el | e (DIN 4102): B2 %
E . o Sad0COMSWAMK 1 onnosomumoct (S0 2581): TP 00038 Wit | Koefictent vadvostina ienje pare (OIN 526153 > 1300 | etcent otpomostinavodenu paru ON 52615 s1300 | ™ - unutreinj deo: 0kg/m’ ' -PRI40°C.0045 Wiimi) | Hribke 60mm | Vizgoz ellensllss tényezs (DIN 52615): > 1300 -NE40'C:0,045 W/m) ‘ Diksmaokg/me | 1% (DIN4102) S e 2 | g8
gginﬁgmrgfnr;eﬁi?;ad‘g om0 oL 1toc mpnd0°CopsWimK) | G0 (DIN4102) 083 Raspon ace tempertr ' 0:100°C | Toplotna provodijivost (50 2581} - 8“@8%%88%%% Soutinitel odporu difuse vodnich par (DN 52615): >1300 [ Hustow: -vnitomd est:30kg/m? | Uzemi homeérséklettartomany: 0100 | Faktorezistences nlj avlt OIN 52615): > 1300 | Termik iletkenlik (50 2581): - 0°Cde: 0038 W/(mK) (A-B Js4) &l g ) cibaa gal) | FELR
Honare: N KoepuuvenT Ha ycToiumeocT Ha napa (DIN 52615): >1300 pornost na ogen; : razre 0) . : e ! i : 100 -vonkajsia Cast: 80kg/m® | Tlizveszélyesség (DIN 4102): B2 osztaly ama e temperaturés sé funksionimit: 0-100°C _40°C'de O X =! I < B .
E:ﬁgﬂa‘gfeﬁigg 4102): clasa B2 Pa6$TeLrl+ TeMnepyaTypeH AVanasoH; ’ ) 0+100°C aunanﬂ‘ﬂ\m bdelan gof | \(/);gjigofsoth?aa v e ez Koeficilent ot i na vod ON 5261753@ 40°C:006 VYQOK()) gggiacg g;?;géa%h(ée\ﬁ‘ﬁoz)‘ %\’L?Bg Tepelnd vodivost (150 2581): -pri0°C0038W/mK)  f KLlsS tekercs Regg‘lrm ndaj ﬁjamt (DIN 4102 KategoriaB2 [\ jynanna kars! direng katsayisi (DIN 52615) e e M!/l(rQOKO) o A e 1.2 o Seall SBlaay 2 Sl gy ol 5 el Bl {%Ei’iﬁ‘ (DIN 4102): o7 r]ng
o ¢ - Peakuya Ha orbH (DIN 4102): knac B2 aterial: neobdelan gofriran aluminij . - . - pornostina vodenu paru : > Vndigi kvt - pri 40°C: 0,045 W/(mK) Anyag: domboritott nyers aluminium Mbulesa e jashtme _ | K araldn 100 % A 38 8 L ol VI a5 gaaal) 2 al) ) ool 3yl B S E :
IE— pateral aluminiu brut cougat | gy osevexa " | Debelina » 07mm | Mererial sirovirelef aumini | - Opseg radne temperaure: os100°C | Y lastcky vzorovanyhlin | Koeficient odolnostivoi pare (OIN 52615): >1300 | Vastagség: _ 07mm | Materali alumin grez me reliev %aag;m tenki OIN 4102 e i JI
-»> ’Os‘me‘ p ! 07mm | Marepyan: HeoBpatboTeH peneder anymuHmie | Odpornost na ogenj (DIN 4102): razred 1 or ojrnost na vatru (DIN4102): Haom 1 Otpornost na plamen (DIN 4102): klasa B2 Tiouttka: 07mm | Prevédzkowy rozsah teploty: 0:100°C | Tazveszélyesség (DIN 4102): l-esosztdly | Trashésiar 0.7 mm Ois film (C - N .Js4) s Al RIERE ( A-B)
Reactie la foc (DIN 4102): clasal | neGea: ! 0.7 mm . . - P v : Spoijna folja A Reakce pii pozaru (DIN 410): tiida1 | Sprévanie sa pripoziari OIN 4102): trieda B2 . A Sl (DR A Reagimi ndaj zjarrit (DIN 4102): kategoria1 | e Gofrail ham aliminyum | =2l 0 osts QIS I Sleall 825 5 s il o Al Clony ol oy | ARARNIRE R OMBAEBEE S 1.2m/s. BBERTHE
p (DIN 4102) 1 | Hidravl lastnosti (slike A-B) Materijal sirovi reljefni aluminijum Hidraulikai jellemzék (A-B abra) J Y 5 By
-> Caracteristici hidraulice (fig. A-B) i o ' R o e ke o Hidrauli¢ka svojstva (sl. A - B) i : J Yonkalipovak 5% Javasot maxmle iy ; : kteristikat hidraulike (fi Kalinllc 07mm (G | HERBRARE.
i iraulice (fig. T Najvecja priporocena hitrost tekocine na prikljucke naprav je 1,2 m/s. . SVojs sl A = B o Debljina: o7mm | pudraulické charakteristiky (obr. A-B) Materiél neopracovany lisovang hiinfk | A folyadék javasolt maximalis dtfolyasi sebessége az alkatrész | Karakteristikat hidraulike (figurat A-B) o ) ' e Ruplad ol Gils Bl S8 lialall o 3l el w235 sl Y
Viteza maxima recomandatd a fluidului fa racordurile dispozitivului | XuypaBnmuyHmn xapakrepnctukm (opur.A-B) | s prikazuje najvedje pretoke za navedene pogoje. Maksimalna preporucena brzina medija u prikfjuccima uredaja iznosi | Otpornost na plamen (DIN 4102) Klasa 1 ydra CHaraRLETISURY . ) Hriibka: 07mm | csatlakozasaindl 1,2 m/s. A B dbra a fenti feltétel teljesiiléséhez | Shpejtésia maksimale e rekomanduar e léngjeve né lidhjet e pajisjes Yangina tepkd (DIN 4102) sinif 1 ’ (D .dss 5517 ) 5 ca J<a e i) sk | 23 (E C-N)
este de 12 m/s. Figura B indicd debitele maxime pentru respectarea | MakcuManHaTa NpenopbuMTenHa CKOPOCT Ha TeuHOCTTa npi 1,2 m/s. Na slici B prikazane su maksimalne nosivosti kako bi se Maximalnf rychlost média k prfpojkdm zaffzent je 1,2 m/s. Obrézek B Sprévanie sa pri posiar OIN 4102): wieda sziikséges maximalis ramlasi sebességeket mutatja. éshté 1,2 m/s. Figura B tregon normat maksimale té qarkullimit pér té . . . 5 (G S8 Al dmy b ;f_l-, .):J,_y Ll s _ug}_* j;, ?2‘2 A2 o N .
acestei conditii CanpasannTa Ha yCrpoiCTBOTo € 1) m/s Qurypa B nokese: | Namestitev (slike C-N) ispunjavao taj uvjet. Hidrauli¢ne karakteristike (sl. A - B) ukazuje maximalni pratokové rychlosti pro spinéni téchto pozadavka. P prip : ) ; plotésuar keté kérkes:, Hldrollk Qzelllkler (sek. A:B) ) e 4_\(.‘.;11 i (I)E ’Jsf:.) wy" f:u‘w o u.\S).\l; ;)“ 431 " REFIREE, REVTRELFAVRMEE RS (B C)
Instal fia.C- N MaKCUManHus febuT, KOWMTO fia Ce Cria3sa Npu ToBa YCoBMe. Names¢anje in odstranitev se vedno opravljata, ko je naprava hladna P Maksimalna preporucena brzina te¢nosti u prikljuccima uredaja je 1,2 m/s. Instal (obr.C-N) Hydraulické charakteristiky (obr. A-B) Felszergles (C-N abra) . o . ) e Onerilen maksimum sivi hizi aygitin bag\tam\\armda‘ 12 vm/s d\r‘ g S R SR = ““‘“l(F <5 u:,.\ﬂ - . N I y
nstalare (fig.C-N) B ) M C-N in ni pod tlakom (slika O Pos!ayl,anjq (sl.C- N) o ‘ Na lici B su prikazane maksimalne viednost protoka za ispunjavanje tog stalace (obr.C-N) ) ) Maximina odporicand richlostkvapalmsrerom kpripojkém zariaderia Az alkatrész fel- és leszerelését mindig hideg és Inst.a.||m| (f|g.u.|-qt C- N) ‘ o Sekil B bu kosulun karsilanmasi igin maksimum debi degerlerini . 91 6l i 585 s Gyl DISCAL S AR FROEFERNERSITEZBEMNNEHERE
Montarea si demontarea se efectueazd intotdeauna cu instalatia oHTax (pur. ) Opomba:S prilozenim Kiucem zateanite stransko matico za T-spojnik | MontaZai demontaza moraju se uvijek izvoditi dokje uredaj hladan | ysjova, Montaz a demontaz se smi provadet pouze tehdy, kdyz je system |55 10 &R o o den e prietoky. ori kiorich i y ben kell elvégezni (C dbra) Montimi dhe gmontimi gjithmoné duhet té kryhet kur sistemi éshté | gOstermektedir. s T TN A e | (5517 %51, D) .
rece si nu sub presiune (fig. C). MOHTaXbT 1 AEMOHTaXbT Ce V38bPILIBAT NP CTYACHa MHCTaNaLVA, dgk\er se.nepustavw' (sen'aJ et s\ikagD) PO 1 kada nije pod takom. studeny a bez tlaku (obr. C). Jde drir?w > vado n@z udm?unlive €N maximaine prietoky, priKonehJe 1 Figyelem: a T-idom oldalsé gytirdjének titk6zésig valé szorftésahoz | ifrohté dhe jo nén presion (fig. C). . ) Sl e g ll sl P L) 321 s e 5517 24l (o 4n MBARERERSH, BESERNLE (B C) . L
NB: utilizati cheia din ambalaj pentru a strénge panla capét piulitade | KOATO He € nop Hanaratie (wr. C). | Odaracevalec e ori oréi\ o namestit na zacetek crpalke in vednoy | NBispomocuklucaisporucenog u pakiranju zategnite dokraja bocni | - Instaliranje (sl. € - N) Poznamka: k tplnému dotazeni bocni pojistné matice tvarovky T | 00C#aNaUVedens podmienta. hasznalja a csomagban taldlhato csavarkulcsot (5517 sorozat, Dabra). | Vini re: pérdorni celesin g keni marré me paketimin pértashtrénguar | IMomntaj (Sekil € - N) o N ) o AH ) s g e HEKEE (& E) SAREA (B F) - 2Emetse
blocare laterala pentru teul de racord (seria 5517, fig. D). 3abenexKa: u3noN3BaliTe K104 OT ONBKOBKATa, 33 3 3aTerHeTe JoKpat ~ J€ priporocy b ] prsten za T-spojnicu (serija 5517, 5I. D). said 5 0 uvek d te dok ie uredai hlad pouzivejte kli¢ dodavany v balen (série 5517, obr. D). ealies A légtelenitét lehetdség szerint a hidraulikus kérben a szvattyd elé | plotsisht dadon anésore t bllokimit pér rakordin né formé T-je (seria | Montaj ve sékme islemleri daima sistem sogduk ve basingsiz halde | %3 sl le ba sl fpnn s Lwcal il slal il o8 5617 2l 8 . K
Dezaeratorul se instaleazs, de preferings, in amonte de pormps i |  CTPaHWHA 3amAraly Mpvcres 32 T-06pasa myga (cepn 5517, ur. D). | - navpicnem poloZaju (slka G). Uporabite poscbne razlcice, namenjene |y -vqi e co Po moguénosti, postavlja na pocetku crpke | uvijek u \"\ggrl:?\iea Ioden;g?kt:rzma MOraju Lvek Ga se favise dok Je uredaj hladan |- o 7 3kovac musi byt nainstalovan svisle a idedlné pred cerpadiem Instglaaa (q!)l‘. C- N) R , kel elhelyezni, mindig fiiggéleges helyzetben (G dbra). Haszndlja | 5517, fig. D). iken gerceklestirilmelidir (Sekil C). (1<) iyl [ 1B N s 3] 4
intotdeauna in pozitie verticald (fig. G). Utilizatj versiunile specifice destinate 3a npeanounTare e 00e3Bb3RYWTENAT A3 C& MOHTMPA npegn | za vgradnjo na navpicne cevi (slika E) ali usmerljwvg razh_cnco (slika F). okomitom poioiaju 66, Upétrijeb'\te posebne verzije namijenjene l p- pritisk kll . . Kovan dok (obr. G). Pouijte specifickou verzi navrzenou k instalaci na vodorovném Montaza demontdZ sa robia vZdy na zariadeni, ktoré je studené anie |5 vizszintes csovezetékekre vald felszerelésre alkalmas valtozatokat Disareatori duhet té instalohet gjithmoné vertikalisht dhe mundésisht | Not: Pakette yer alan anahtari kullanarak T rakorun yan halkasini 58 523l g paall s SRl Gl Lo (B o(J-N L JSA) 1 LaaY % DISCAL® R, IRT =& LAHXTBRNLM
instalari pe tevile orizontale (fig. E) sau versiunea orientabila (fig. F). TIOMNaTa U BAHArY 8b8 BEpTUKalka No3uUNA (dur. G). Visnonssaitre [ Pri napravah D},S,CAL slm“er tokaﬁogSrSewv;\E‘e tekocine i pomdembna, 7a postavljanje na vodoravnim cijevima (sl £ il pak, usmjerljivu verziu gg?rin;re;:h‘)zoar?()s;ijnjxgsa(s‘zlrjiﬁarg;;i? B)pa ovanju zategnite do kiaja potrubi (obr. E) nebo nastavitelnou verzi (obr. F). JPEOPZOI\? takom (ﬁbr‘ 9 by iz boku spolk Trad . (Edbra), lletve az dllithatd valtozatot (F abra). né drejtimin e qarkullimit té rrymés sé pompés (fig. G). Pérdomi | sonuna kadar sikin (seri 5517, Sekil D). 13 il Ll sl QA & 551002/702/703 IS psdl | (B H) B0 5517 RFIFTARRAZSN, MANRIOAREHEH
In cazul dispozitivelor DISCAL, nu are importanta sensul fluxului de | - CNEWMBRHUTE BEDCI, NPEAHASHA|EHY 36 MOHTAX Ha XOPUSOHTANHM - fazen za USMENIVO razlicico serlje 5517, Kjer je puscica navedenana | - ) R osti Ureda e vard ; : V systémech DISCAL neni smér toku média dilezity, kromé - Na Utiahnutie priruby na boku spojky v tvare T na doraz pouZite | A DISCAL alkatrészek esetében a hovezet folyadék aramlssi iranya | versionet specifike té projektuara pér instalimin né tuba horizontalé | Hava ayirci tercihen pompanin giris kisming, gévdesi daima dik |l dsiealy 8 o 5 Chm JS3 e s 1 ol Jala Al a1 oS, | FEE
agent termic, cu exceptia versiunii orientabile seria 5517, unde acesta | [PPOY (0. E) v oprerTpyena sepavs (gur. F) T-spojniku (slika H). AR o : Po mogucnosti, uredaj za uklanjanje vazduha se montira na pocetku ., ; 5 Zon & . dodany kit (séria 5517, obr. D). indifferens, kivéve az 5517 sorozat éllithato Véltozatét, amelynek ) ; s (fi Y pompanin giris -9 5) A1 e S 8 5 i1 s o8 gl sole ) S K a) ke | 3 ! SR =B S R E kY P
egte indicat de ségeatzlde pe teul de racord (fig. H) B ycrpovicTeata DISCAL® e 6e3 3Havenie noCokaTa Ha N0Toka Ha | Za prilagoditev prikljuckov na vodoravne ali navpicne cevi pri | Y uredajima DISCAL nije vazan smjer protoka medija za prijenos | - pumpe i uvek u uspravnom polozaju (sl. G). Koristite posebne verzie nastavitelnyich verzi 5517, kde je smér vyznacen $ipkou na tvarovce T Monts? odvzduéfovaca sa Upredhostiuje pred éerpadlom, vidy vo ver- | esetében az rdnyt T-domra festet nyi jeloh (4 2bra). g\g‘ £) ose veDrs‘\S%r;\\Eeor_\e_m_qeshimu_(flg‘ F) ‘ ke konumda olacak sekilde takiir (sekil G). Yatay borulara kurulum Jsg)s“rm;lﬁ_ 50.;».;4517%?‘[1 445 g u..(J, K Jim)u_ar- ij‘i 5517 A5, FRIEH=BEFNREEKEREEEN
Pentru seria 5517, rotiti manual teul de racord pentru adaptarea dnynpa TonnoHocuTen, ocsen Npu OpwegTMPyEMaTage&fwﬂ C)EDMH seriji 5517 ro¢no zavrtite T-spojnik (slika ) topline, OSWIU 5‘““’1# usterIJ(\v‘eH\/)erzue serije 5517 kod koje je namenjene za instaliranje na vodoravnim cevima (sl. £) ili verziju Sbsréﬁl 5517 otocte tvarovku T ruéné, abyste nastavili spoj pro tikélnej polohe (obr. G). Pouzivajte $pecifické verzie, urcené na instaldciu | Az 5517 sorozat esetében a csatlakozasok vizszintes, illetve fiiggéleges ié;‘éiﬁﬁém pe,végs'?greﬂr'Lgf’;oﬁ‘v'ﬂ”y;ﬁei%’efh”eg,ﬂ;:e”,ﬁé8555S wgm_rasarla(grE\I§F;)ie\“verswyonlan (Gekil B) veya yon( degistirlebili g:; (N Jsz) T’\;\._AL\_; 5 (M Jg;(@;':};.isj:?ityfj‘l ]‘i‘?% ((@) ° IN)  HFREESHRATEL (KRB
§ L 5517, KbfIeTO CbC CTPeNKa e NokasaHa T-00pa3Hata myda (ur. H). ke |- & : T naznacen strelicom na T-spojnici (sl. H). desivi lozai 1P, i : i . - L . ? PO e T . esish / » I versiyonu (Sekil F) kullaniniz. ¢ A 2w (M« il UGS | S 3 - S e 52 Sk
ﬁé%duz‘%_‘a fevile orlz(_)nta‘\e sau vert\dca\e (ﬂgb\). d Mpn cepua 5517 3abpTeTe pbuHO T—o6pa3HaT§ myda, 33 #a ?&?ﬁgge(ss‘lskwegoz%ozzi;gg‘C‘fifoéeiéogn‘?nﬂ‘:‘é‘;cﬁg \z/a(gs‘vkrfg\i Kod serije 5517 ru¢no vrtite T-spojnicu kako biste prikljucke prilagodili Dpﬁegifnlpﬁs%zﬁmfva;aﬂ smer protoka tecnosti za prenos toplote vodorovné nebo svislé potrubi (obr. ) Ez)ab\:oFd)orovne polibia (obr.E)alebo verzlu s moznosiou nasmerovania Eisgﬁ‘zr?gsfé?gszvuam\g;éaélr?)sagoieqwt%nsui\up;gSfoggﬁ;@lgﬁgjmg;?;%i ku drejtimi tregohet nga shigjeta né rakordin né formé T-je (fig. H). DISCAL cihazlarinda, T rakor Gzerinde okla gosterildigi yonu ke V) ad Sal Bl ol | 551002/702/703) Bk, Eﬂéi}ﬁ)\@gmjﬁﬁmﬁﬁ, e
9. J-N): pentru versiunile cu racorduri cu bicon pentru teava de | o5 1onupate  CoepnHeHUATa KbM  XOPU3OHTANHWTE Ui A ! P POJNIKE ¥ - . vodoravnim i okomitim cijevima (sl. ). ; ; " 5 " © | Poznamka (obr. J-N): u verzi s objimkovou spojkou pro médéné trubky, A v R - ) . : ‘ " Pér seriné 5517, rrotullojeni rakordin né formé T-je manualisht pér té | ayarlanabilir 5517 serisi versiyonu haricinde termal ortam sivisinin akis - BRAFEASEESHEL, RETEES (B J.K) . 4
cupry, codurile 551002/702/703, introduceti racordurile din ambalaj in prikljucite v T-spojnike, dokler se ne ustavijo, privijte kapice (sliki J, K). m cl . N osim kod verzije s podesivim polozajem serije 5517 na kojoj je smer A ) : Leoe] | Na zariadeniach DISCAL nie je dolezity smer pradenia kvapaliny nosica | véltozatokban - 551002/702/703 kddok - helyezze a csomagolésban | aqulluar lidhiet me tubat horizontalé tikalé (fig. ) yarar ! 0-Qus) ddbuall | 5 BAZBREfTES, REFRAS (B ). € . 0F
o, At et ! ) BepTMKantyTe Tpbov (dur. |). f o L ) - | NB.(sl.J - N): za verzije s bikonusnim prikfjuccima za bakrenu cijev, | naznacen strelicom na T-spojnici (sl H). s kody 551002/702/703, nasunite na trubky fitinky dodavané v baleni, i ; o0 ot i taldlhaté Ivényeket Svezetékekbe, litkdz i egullu ) ubatf cosevertikaielg. . yoni nemli degildir (Sekil H). (0-QJs4) 4ty WITECE, MEBEMEMMTRY (B L: 551002 “K” =
fevi, introduceti conductele pand la capétn racordurile teuluideracord, | 336enexka (6w J-N): 32 BePCHATa CbC CHEANHEHNA C ABORH KOHYC V primeru nadgradnje cevi jo nareZite na naslednje velikosti (slika L: - ) e , Poj < bky zcela d P o T 3 Utahne ice (obr. tepla, s vynimkou verzie s moznostou nasmerovania série 5517, kde je O szerelvenyeket a csovezetekekbe, ULkOzesig nyomja | yinire: figurat J-N): pér versionet me lidhje me rakord bikonik pér tuba i g i o sad s 40 (e leall Juad ) dalal) ¢ g0 AU 5 Alall Joe (adll ¢ T8, WEEH D .
apoi strangeti calotele (fig. J, K). I | adaptaril, tdiati tevil fi ; A A [BOCH KOHY/ 551002 »L« = 54 mm; 551702 »L« = 54,5 mm; 551703 »L« = 50 mm) kodovi 551002/702/703, u cijevi umetnite spojnice isporucene u Kod serije 5517 ruéno okrenite T-spojnicu da biste prilagodili prikjucke | Z3suNte trubxy zcela do spojeni tvarovky T a utd néte matice (obr. J, | o oy denia indikovany Sipkou na § ojke v tvare T (obr. H). bele a vezetéket a T-idomok csatlakozdsaiba, majd hizza meg i ) ing Bna né 5517 serisinde, baglantilari yatay veya dikey borulara uyumlu hale et Jed ol faladl i, T oSl e 54mm; 551702 “K” =54.5mm; 551703 “K” =50mm)
P! g€t 9. K). In cazul adaptarii, taiafi tevile conform | 33 yegna Tpb6a, Kogose 551002/702/703, noctasete mydute oT i 0 mm; mm). Kiraniu, cijevi uvucite do ki KKliugke T-spoj t i : K). Pfi dodatecné montazi odiiznéte trubky na nasledujici rozmér (obr. P . v Po) ' sd6sapka : 4 : bvezeté bakri, kodet 551002/702/703, futni né tub rakordet e dhéna né paketim, | getirmekicin T rakoru elle dondaringz (Seki 1 S A8 et el a1 ) Al s o sl elball o Slgall Gle axy - ; \
dimensiunilor de mai jos (fig. L: 551002 ,1" = 54 mm; 551702 1" = | onaxoskata Ha Tpu6iTe, BMbKHETe TPBONTE 10Kpait & chearervata | Prikfjucite cev na stran s pustico (slika M) in nato na drugo stran | PaXifani, CliEvi uvucite do Kraja u prIGueke -spojaiee | 23 egnite | vodoravnim i uspravnim cevima (sl.I). L551002 1" = 54 rmm; 551702 .L* = 545 mim 551703 ,L* < 50 mm) | Y.5€115517 otoéte spojku v tvare T manuine tak,aby sa prpojy prispt- avéddsapkakat (J K abre). A retrofit véltozat esetében a csvezetékeket | ¢ i’y bar plotésisht né lidhjet me rakord né formé T-e, mé pas | 3 X ¢ ko bukicin bikonik bad ? 0 JS.:H Tk paea) ol sl g e i | HEREBABHXN—W (B M), REBAS—N (B
54,5 mm; 551703 ,L" = 50 mm) Introduceli feava in latura cu sigeata | ¢ T-obpasra Myda, 3aterete kamaukwTe (our. J, K). B cayuai Ha | (slika N), dokler se ne ustavi. Zategnite kapice. matice (sl.J, K). U slucaju rekonstrukcije, presijecite cijevi u skladu sa | Napomena (sl. ) - N): za verzije s bikonusnim prikijuccima za bakamu cey, 02 L7 = o mm; 90 1/02 L= 240 MM 201703 L = 50 MM) {0y odorovngm alebo vertikalnym rirkam (obr. . az aldbbi méretekre vgjale (L dbra: 551002 ,L" = 54 mm; SST702,L" | oo fador (fgurat J K) N& rast retroft, prini tubat né pérmasat Not (sek. J-NJ:551002/702/703 kodlu, bakir cubukicin bikonik baglantih o ek g 100 (S50 t“?‘ el NI TS
(i, M) 1 apoi i ceall latur (g N), pand a capat. Srangeficaloele. | pcotopysaie, OTpeRcTe TPLENTE Cotnatho CregrTe pasmepi sljedecim mjerama (5. L 551002°L" = 54 mm; 551702 °L" = 545 mm; | - kodovi 551002/702/703, umetnite u cev spajnice isporucene u pakovanju, Zagumeﬂuﬁk“udo strany se Sipkou (obr. ) a ndsledné do duné stiany - poyzy (ob. J-): prf verzidch s cojitym zavitom na medend rirky, | = 545 mm; 851703 L7 = 50 mm). Helyezze a cs6vezeteket a nyilal | & el chime g 1551002 1" = 54 mim; 551702-°L = 545 mm; 551703 | C/eonar iin, pakette yer alan rakorlan borulara takin, borulari T ‘:;L‘J “’lfn"“' 2 551 00s/6/ 7/8!9’.*1"’3 s Do) Gl Lo - Tomm
. . . (o, 551002 el = 54 mm; 551702 <> = 545 mm; 551703 > =50 | Vzdrzevanje (slike 0-Q) 551703 L' = 50 mm) Umetnite cilv u stranu a streicom (1. M), 3 | uvucite cevido kiaa u prkjucke T-spojnce i zategnite matice (.. [ (00N Uéfnéte matice skodmi 551002/702/703,vsufte spojky 2 balenia o ok, nasuie iy | eIt odalra (M bra) ez kovetGen a misi oldala (N dbra), egészen- | .+~ 5g ) Fteni ubin plotessht né anén me higiete .M dheme | 121 balant yerlerine sonuna kadar gecli, basian skim ekl f 45,5l el it ool oS85 e I R e (B 0-0)
Intretinere (fig. 0-Q) mm) MocTasere Tpb6aTa B CTpaHaTa Cbe cTpenkara (pur. M), a cnen | Vzdrzevanje in ¢idcenje se lahko izvajata, ne da bi odstranili napravo | Z21MU drugu stranu (sl. N), sve do kraja. Pritegnite matice. U slucaju nadogradnje, skratite cevi prema sledecim merama (sl. L) Udrzba (obr. 0-Q) do spojov v tvare T na doraz, utiahnite kryty (obr. J, K).V pripade obnovy | - UtKOZ€sig. Szoritsa meg a véddsapkakat. pas né anén tjetér (fig. N). Shtréngoni dadot. g?b\GEi\erT(;eEIeL ggﬁrg&nf 2?;??&‘782‘%{,@&% rirt;,eg‘r;k;‘ogg‘ Ty 53 (A) et plall ]'(P,isj.) é:‘ el S 2 e %ﬁgﬁpﬂ:g&ﬁ FENRGTRTRE, BARENT:
Intretinerea si curitarea pot fi efectuate fird a scoate dispozitivul di s . : . . 551002°" = 54 mm; “* =545 mm; 1= vdrzba (obr. U-Q) Y ) Herl : ici it "= 54mm; < < : =54 mm; =545 mm; s (53 (A) Ui ool el i sall S8 elall e 3535 5 - | HETREFIRUEIRN % = ol '
‘\zsg\“art?g,eii ZL)Ce‘éE‘,:Bfeﬂ pot fi efectuate féra a scoate dispozitivul din | Tosa v ot Apyrata cTpana (¢ur. N), AokaTo onpe. 3aTerHeTe Kanaykure. ‘—Z;)Sé)stteGrrnnigls?SetJb st odsatey poleoss omogets oston do Odrzavanje (sl. 0 - Q) ey f:gg[gil ?s(\)?M%,a zgériwra?rfgj Z?énb (s\vSS)TT;Te)(;JobESjt; Ufjréb“wa Sistént lze provadét bez demontaze zafizent ze systému, gg;%tze”rﬁﬂ;ysa?s\;;a;ss\?;Jou;thv;oszgﬁ;g(vzifﬁéfjgﬁoganénag:gg /'x(a\{banktabrtas' (0-Q abra) F— Mirémbajtja (figurat 0-Q) "L = 50 mm) Boruyu okun bulundugu tarafa (Sekil M) ve sonra diger | sl s sl A5 Sleadl o ol ) sell 105 588 ClasS i jum e adiniin 25 | - REXHAE, BUTFIREERMESHHSBAENSG (7
- dupa interceptarea sa, scoatefi capacul din partea de sus sivetiavea | MopmpBbMKKa (Ppur. 0-Q) gibljivin delov, ki nadzorujejo odvod zraka (vsi modeli) (slika O) Odrzavanje i CisCenje mogu se izvoditi bez uklanjanja uredaja iz | - Zategnite matice. predevim: kou (obr. M) a potom na druhej strane (obr. N), a2 na doraz. Utiahnite kryty. 2 alkatresz karbantartasa es tisztitasa a rendszerbol valo eltavolitasa | isrpaiia dhe pastrimi mund té béh h tarafa (Sekil N) sonuna kadar gegirin. Basliklar sikin. 5 gl il (B) (slind ¢ ol (i Al gy )31 2 g8 ol o e il | HEIS) (B O)
A ; . A 0 3 . - fizen( j ivé dil 5 ovladaif g lkil is lehetséges, az alabbiak szerint: JYa dne pastrimi mund e behen pa hequr pajisien nga 5 aold ddla o Az
acces la organele in miscare care comanda dezaeratorul zonei (toate MoanpbxKKata W NOYMCTBAHETO MoraT Aa ce u3sbpuwar 6e3 ~ : X postrojenja, a posebno: Pokud pylo zafizeni vxpnutq, jsou pohybj}ve d\rly, které on\adaJ\ . né etséges, lale n ) ) o sistomi né vecant- (QUS) ohsell i3 pls s | - (RAEBIERLS 551005/6/7/8/9 B, ERELIHE, HTES
modelele) (fig. O); YCTPOVCTBOTO 43 C& AEMOHT/A OT MHCTANGLIATa 1 0-KOHKDETHO: ;ie”;?e’;ﬁ‘IQQLEQ;“ZQ{m‘;ﬂ%;ﬁﬁ ifnﬁfﬁéfmpf;ﬁg] Yo S22 | = rakon toste gazatvori, ukrjanjem gorjeg pokopcapisupase | Odlrzavanje (sl. 0 - Q) odvzdusnovaciventi,pistupné po demontiz horiho kiytu (echny |- Jdlrzba (obr. 0-Q) oz alkauéss Tevalasudsat koverden o feld fede ehivolftisa | 7.0 e b, pesét evzése g kontrolojné valvén esyries | Bakim (sek. 0-Q) 4 14l . . BEFSRNEARBANRL, BNRBSTHSBTER—
- pentru curdtarea exclusiva a modelelor 551005/6/7/8/9, dupa | - O/ KaTO CTe TO MPEKbCHaIM, C OTCTPHABAHETO Ha FOpHVA Kanak zraka, na katerega je pritrien locevalni element (slika P) pokretnim dijelovima koji upravijaju otvorom za zrak (svi modeli) | Odrzavanje  ¢iscenje mogu da se obave bez uklanjanja uredaja iz sisterma, r;ode\y) (0br. O). el ‘eiich - | Udrzba a cistenie sa da vykonavat bez toho, Ze by ste vybrali zariadenia (biiiiserrrs(s)tde\ﬁt(%sgbiafgte enitest vezérlo mozgo alkatreszekhez s& ajrit mund té arrihen duke hequr kapakun e sipém (i€ gjitha | Ozellile asagidaki durumlarda, cinaz tesisattan karmadan bakim ve ) (R Jsd) Aljlad) Balal) iy Sy sl Al | qmgEe (BP)
picgne s S ot oo e o | SIS e e oro ot | e e | B0 P I " | e e et s ot | iy | s ot s s, | o e | ST i | St SRR S S s | S semmanmeme e (). AR
lezaeratorul automat, de care este fixat ferm elementul separator | -k 551005/6/7/8/9 5 pipo (A) 2 dvojno funkeijo za sproicanje velike kolicine zraka med |~ 23 eventualno ciscenje skjucivo modela 551005/6/7/8/9:nakon $to | — nakon zatvaranja, tako to cete ukloniti gornji poklopac i pristupiti | 99°OUOUE Cest 1¢1a, >anUje ) - po~zistenijeho polohy odoberte horny kryt, aby ste ziskali pristup k pohy a levélasztasokat kovetden csavarja ki a haznak az automatikus | - P& té pastruar vetém modelet 51005/6/7/8/9, pasi t¢ jeté mbyllur, estikten sonra, st kapak gikartilarak hava menfezinikumandaeden | - 68463 &dswall ) g 520l 2i « 551005/006/007/008/009 25 | gy~ mrain ZANARBENARES, AT LERKE
(fig. P); 33 EBEHTYa/IHOTO MOWACTBAHE CaMO 33 MO , cnef ! N - YRR N ! ste ga zatvorili, odvijte dio tijela s automatskim odzracnim ventilom, okretnim delovima koji upraviiaiu ispuétaniem vazduh deli integralni soucasti je clanek odlucovace (obr. P). buiticim sa dielom, ktoré riadia odvzdufiovanie (véetky modely) (obr. O): . P . A s P zhvidhosni piesén e trupit gé pérmban valvulén e shiryries hareketli organlara erisilir (tim modeller) (Sekil O); el A ) i i e S = o
L polnjenjem in odstranjevanje vseh necistot, ki plavajo na vodni p )i upravijaju ispustany a (svi modeli PR . h ujuicim sa dielom, ktoré riadia odvzdusiiovanie (vsetky modely) (obr. O); légtelenitd szelepét tartalmazo alkatrészét, amelyre a levalasztéelem bJ Pt ge p! v o e FHESRAR. BRE—MESUED (B), FRHEEEBRENED
- dezaeratoarele cu flansé si sudate sunt dotate cu un robinet (A) cu KaTo CTe 10 MpeKbCHan, paasmgTe Hactra OT Kopriyca, CbbpxaLia gladini. V spodnjem delu je predviden navajni prikjucek (8) za na koji je element separatora Cvrsto pricvricen (sl. P); (s.0); - Odvzdusiovace s prirubou nebo névarky jsou vybaveny kohoutkem | ipa or cistent modelov 551005/6/7/8/9, po Zistent ich polohy odskrut tamaszkodik (P abral; ' automatike té ajrit, pjesé e sé cilés éshté elementi ndarés (fig. P); - Tekli 551005/6/7/8/9 modellerinin olasi temizligi icin, kestikten sonra, ) el aY) & DN 150 I DN 50 ¢ ik e Il S BB eQEEn N , SHUES
functie dubla de golire a marilor cantitati de apa in timpul umplerii aBTOMaTVIuHIA KNanan 33 OCBOLOXKAABAHE Ha Bb3AYXa, KbM KOATO Odstranievanie morebitnih usedlin na dnu odzracevalca (slika - odzracivadis prirubnicom i za varenje imaju slavinu (A) s dvostrukom | - — za eventualno ciscenje iskljucivo modela 551005/6/7/8/9: nakon (A), ktery zajistuje dvoji funkc: uvolovani velkého mnozstvi vzduchu kujte cast tela, v ktore] je automaticky ventil na uvolnenie vzduchu, ku | - a karimés és a forrasztott légtelenité szelepek eqy kétfunkcios | - Disareatorét me flanxhé dhe fund té salduar jané té pajisur me njé g6vdenin ayirci elemanin saglam sekilde sabitlendigi otomatik hava GBI e sl Gl (et g 501, fRRe (8 Q) .
f de el el I | CenapaTopbT e 3axBaHaT HepasaenHo (ur. P); jevanj (slika Q) AP, by e I N | h necistot pl h na hiad g pek egy - S e h ffinin bulundudu ki K ; . . s 2
WSTB‘ a‘pe\ sl ie el ngage a eventualelor impuritati Caée p ‘JfF‘GSC Ba - OBe3EBIAYLIMTENHTE C ONGHEL Wi 4Pe3 398apKa Ca CHaBReHi ¢ funkcijom ispusta velikih kolicina zraka tijekom punjenja postrojenja zatvaranja, odvijte deo tela sa automatskim ventilom za ispustanje pﬂdp ﬂigl S‘VS, €mu a vyluCovani v;eg knecws oupqorvo“ucwﬁ na hladiné ktorému je pevne namontovany separacny prvok (obr. P); csappal vannak ellatva (A), amelynek feladata egyrészt nagy rubinet (A) i cili kryen funksionin e dyfishté € clirimit té sasive t& tahliye valfinin bulundugu kismini sokiintz (gekil P); el Gilladl) e DN 100 )i bubil) &y lall saland) ol 2, (B R FARERRE ( R)
nivelul apei. In partea le‘Josdeste prgéazut un racord cu filet (B) KpaH (A) C 40/iHa GyHKLINA 33 OTBEXOAHE Ha TONeMA KOMUHECTEA Namestitev in montaza izolacije (inka R) i uklanjanja evenyua\mh necistoca kOJ_evp\u_raJu“na razini VOdej - vazduha na kojije elernent separatora cvrsto pricvricen (5l P); vody. V dolni Casti je zavitovy spoj (B) k vypousténi viech usazenin ze - odvzdusfiovace s pritubami ana privarenie s vybavené kohtitikom (4) mennyiséqi levegd leeresztése a rendszer letiritése soran, illetve a m_edha 1€ ajrit n_devrga sistemi vmbushet dhe eliminon gd_o_ papastérti - F\an§_h ve _kaynak uclu hava ayiricilar sistemin do\d_uru\masw esnasinda ) el e e sl Je aS i Tadl 3, um.g; = 1 \7&2‘ E fﬁ o e
pentru purjarea eventualelor depuneri de pe fundul dezaeratorului BDAYX 110 BDEME Ha TBTHEHETO Ha WHCTANALYA U 33 EMVMVHADALE = i ) - ¥ I Na donjem je dijelu predviden navojni prikju¢ak (B) za praznjenje _ uredaii za uklanjanje vazduha sa navoiem i za varenie imaiu slavinu spodni ¢sti odvzdusiovace (obr. Q). s dvojitou funkciou, a to na vypustenie velkjch mnozstiev vzduchu viz felszinén lebegd esetleges szennyezédések eltavolitasa. Az als qé pluskon mbi ujé. Né pjesén e poshtme ndodhet njé lidhje me blytik miktarlarda hava bosaltma ve su yizeyindeki olasi yizen B s A ghall Sl Dl o 1 i 8 DN 100 i <lulill 4, FFREFTNRABUEUREE LR KEERLAS (KRB
% p o p Za tehnicne lastnosti in namestitev izolacije navojnih modelov za J jan) ) J J ; y . 9 ;
(fig. Q. Ha eBEHTYaIHI 3aMbPCABAHIAR, KOUTO M1aBaT Ha HUBOTO Ha BofiaTa. B | vodoravne cevi, kode 551005/006/007/008/009, glejte list 68463, ki eventualnih ostataka na dnu odzracivaca (sl. Q) (A) s dvostrukom funkcijom ispustanja velikih koli¢ina vazduha tokom | I izol - br.R pocas plnenia zariadenia a na odstranenie pripadnych necistdt, ktoré rész egy menetes csatlakozassal (B) van elldtva, amely biztositja a filetim (B) pér té shkarkuar gdo depozitim né fund té disareatorit pislileri uzaklagtirma islevlerine saip cift fonksiyonlu bir musluk (A) | ezl ¢ 3 DN 150 5 DN 125 disd clutdll Jadl 3 s ks [ 551005/006/007/008/009) EHIHEHT, B2 RERBFHEHE
Procedura de instalare si de montare a [I071HATa YacT e npepsuaeHo pe36oso coeanHervie (B) 3a npouncreare je prilozen izolaciji. punjenja sistema i uklanjanja eventualnih necistoca koje plutaju nSt,a ,ace 'zo,ace apostup mo,',“aze (0 r. ) plévajd na hladine vody. V spodnej ¢asti je pripravena pripojka so zavi \ég;e\en(té aljén lerakdott esetleges szennyezédések eltavolitasat (fig. Q). ile donaulm@w_. Alt k\swmd_a, hava ayinainin dibinde (Sekil Q) yer alan ) ‘ C.L..m e anms Gl 33 | 68463 RE,
izolatiei (fig. R 7 OT EBeHTYaNH OTNAraHIA 110 ALHOTO Ha obesb3aywnTena (Qur- Q)| 73 ygradnjo izolacije na modelih od DN 50 do DN 150 sledite | Postupak postavljanja i sastavljanja na nivou vode. Na donjem delu je predviden navojn prikjucak (8) za | 1echnické charakteristiky izolace a pokyny k jefl instalaci u modeld tom (B) na vypustenie pripadnych necistét zo dna odvzdusiovaca (Qébra). P d imit dhe i limit t& olasi birikintilerin tahliyesi icin disli bir baglant (B) vardr. Y AV el @b 8 ellaall aaf e Gy bl sdadl oS, 5. | B DN 50 2 DN 150 #5 FRBRIRFE, EHITN TRR.
y s . ricosi el i delele cufi naslednjemu postopku. . ol praznjenje eventualnih ostataka na dnu uredaja za uklanjanje vazduha | € ZaVity na vodorovné trubky pro kédy 551005/006/007/008/009 (0br.Q). . . Lo ; ; Procedura e montimit dhe instalimit te A . omilal) kil et 16, | T MTERE T B BTRE"
entru caracteristicile tehnice siinstalarea izolatiei pe modelele cu filet npoqenypa No MOHTaX u crno6aBaHe Ha 1. Odstranite dve & glavi, ki se nahajata na koncih. |zolacue (sl.R) (s.Q). né\gznete v \\stu 68463, pr\lozﬂenem uizolace. ) A smgeteles fel- és 6sszeszerelése (R abra) I;Ollm!t (flg.vR) 3 B ) Yalltlm‘!(l.l‘l'ull.ln_l ve blrle;tlrme (Gstiall Jala (3 jall oy A s s2ad 3 7. | 2 4TH b3 GERIF DN 100 BILTR) FEMHE
gengg4ggnducta vor\zo‘m‘a\a, cod 551005/006/007/008/009, consultati un3onaynarta (pur.R) 2- Odprite zgomj zama§e’k (om velleodt o DN WOO‘) S 7a tehnicka svojstva | postavijanje izolacije na navojne modele za Pfi instalaci izolace u modeld DN 50 az DN 150 dodrzujte nsledujict Postup instalacie a montaze izolacie A mdsza’ki’ jellemzoket és a szwgete\és_mgngte§ mode\"\ekre ya\é Pér karakter\st\ka{teknlkete izolimit dhe udhézimet pér instalimin e tij né proseduru (sek|| R) e ol i e e a5 061 B, 3&%%1*%3;@%;[ TTo
133 anexata izolatiel. OTHOCHO TeXHIYECKIATE XapaKTepPUCTUKV 11 MOHTaXa Ha 130naLuATa Ha e vodoravne cijevi, kodovi 551005/006/007/008/0( ite i H H ] o 5 0stup. felszerelését a 551005/006/007/008/009 jelli vizszintes csévezetékek | modelet me filetim pér tub horizontal, kode 551005/006/007/008/009, | 551005/006/007/008/009 kodlu yatay boru icin disli modeller " . ant AR AERGE L T
| ijevi, /006/007/008/009, proucite list 68463 Postupak |nsta||ranja i sklapanja |zo|ac|je p (obr. yatay ¢ § Mastice Superchiaro ns. cod :alaiuly oua sall a5l :idaadle \ N -
Pentru instalarea izolatiel pe modelele dela DN 501a DN 150, executati | - pes6ogure Monen 3a xopusoHTanka 1pb6a, koa 551005/006/007/008/009, Upém‘» ) T prilozen uz izolaciu. sL.R) 1. Odstrarite cemé koncové krytky z obou koncer. Technické charakteristiky a postup initalécie izolécie na modeloch so zévi- esetében a szigeteléshez mellékelt 68463 sz. leiras tartalmazza. shikoni fletén 68463 té bashkélidhur me izolimin. tizerindeki yalitimin kurulumu ve teknik ozellikler icin, yalitima ekli : : : 615588 o sl ol et 4.34F DN 100 A TR, % A # B @ Lg—EHRHE,
procedura de mai jos. HanpaseTe CripaBKka C JMCT 68463, NPUNOXeH Kb MHCTanaunATa. 3. Nadaljujte z namestitvijo odzracevalca na napravo. ) 7 lianie izolacii dele od DN 50 do DN 150, sliiedi . . - ) 2. Oteviete hori zaslepku (u velikosti do DN 100) a dvé bocnf pouzdra P . . A szigetelésnek a DN 50 - DN 150 modellekre val6 felszereléséhez | Pér té instaluar izolimin né modelet DN 50 deri DN 150, kryeni | 68463 sayfasina bakiniz o as NSe A gt oad RESFAFEL. WFHTHR DN 125F DN 150, 8
1. Scoateti cele doud acoperiri negre de capat de pe capete* 3a MHCTaNUpaHeTo Ha v3onauwATa Ha mopen ot DN 50 go DN 150 | 4. Za velikosti do DN 100 povrsini A in B premazite s tanko plastjo ! ?oslakwanje[ IZE acle na mocete of © - siedite | Tehnicke karakeristke i uputstva za postavlanie izolacije na navojne 3. Nainstalujte odvzdusfiovac do systému. tom na vodorovnd rdirku s k6dom 551005/006/007/008/009, néjdete na kévesse az alabbi mveleteket: procedurén e méposhtme. Yaht\mmyDN 50 ila DN 150 arasi modeller tzerine kurulumu icin .DN 150 s DN 125 ¢ sell 3 3 o L oLl o Y cang Slalee TRESZWENFAT LHE
i : S - y . o . R X i i 3 X i ilozenei k izolacii . y 3 AT ViR
2. Deschideti dopul din partea de sus (pentru dimensiunile de panala | wamonkete cregrara npovieaypa. ] tesnilne mase ter pocakajte, da topilo izhlapi. Za preostali velikosti ?Oaﬁgg\r:g\?;\?avnjgka pokrova koj se nalaze na dvama krajevima” mﬁde\eﬁﬁégdorﬁ\{ne cevi kqdo‘vw 551005/006/007/008/009, pogledajte 4 U velikosti do DN 100 naneste slabou vrstvu t&snicio materidlu na g::I?ﬂtjgﬁ?ig{ggfﬁ géﬂ:ﬁ"w 50 3 DN 150 dodrte naleduicci | |- Csavariuk le teljesen a két fekete fedSburkolatot*, 1. Higni mbulesat e zeza té kokés nga té dyja fundet*. asagidaki prosedirt gerceklestirin. ¢ 5 FREFEP—/AE L, REREZ—,
DN 100) i cele doud carcase laterale. 1. V38ajeTe jBata YepHY Karlaka Ot KpaitHuTe Yactu™ DN 125 in DN 150 odstranite folijo lepila, ki je Ze nanesena na ' - s N - . na listu 68463 prilozenom uz izolaciju. . h Shei e i g Y d 2. Nyissuk fel a felsd sapkat (DN 100 méretig) és a két oldalso fedelet. 2. Hapni tapén e sipérme (pér madhésité deri né DN 100) dhe d ki 5 * 3 =
3. Instalati dezaeratorul pe instalatie. 2. OTBopere ropHara Tana (3a pasviepy 40 DN 100) 1 AgeTe CTpaHuuHy povriine. 2. Oworite gornji cep (za dimenzje do DN 100) te dva bocna oklopa. Zapostavianje izolacije na modele od DN 50 do DN 150, pratite postupak povichy Aa B a pockete, dokud se rozpoustédio nevypafi U bylych | - postup. 3, Folytassuk a légtelenitd felszerelését a rendszerre. format anésore. Y| 1 Uclardaki ki siyah kafa kapagini cekip gikartniz" . S BHERFMA 7.
4. Pentru dimensiunile de pana la DN 100, aplicati pe suprafetele OBWIMBKH. 5. Zgornji zamasek spojite na eni od dveh lupin i ju nato zdruzite eno j gastawte s_postavUNanJem odzrativaca na postrojenje. » | naveden u nastavku ‘ » vz\\vtgin r?;\:wQSSnZ DN 150 odstrante vrstvu lepidla, ktera jiz bylana | 1. Odsufite dva cieme kayty hlavy na koncoch. B ) 2 A legfeljebb DN 100 méretd modellek esetében az A és B jeld | 3. Intalon isatestorin né sister. % g;ttaasayl (DN lOQe:(adarkl olgu\e;\‘gm) ve ikiyan kabugu aginiz. 7.Eﬁ§§ﬁ¢%ﬁjm%z?ﬁxﬁ§°
Asi B un strat subfire de produs de etansare §i asteptati evaporarea | 3. TPUCTbRETe Kb MOHTaXa Ha OGE3Bb3RYWIMTENR KbM UHCTANALVATa. 7 drugo”. - Zadimenzie do DN 100 prevucite na povréine A1 B tankisloj brivila | 1. Odvijte dva poklopca glave koji se nalaze na dva kraja* B slenku na iedno 26 dvou pouzder a nagedng | 2 Cvore hormy uzaver (az povelkost DN 100)a dve bocné puzdra feliletekre kenjen vékony rétegben tomitsanyagot, majd varion, | . Pér madhesite deri né DN 100, shoémdani njé shiresé € holle | 3 D o5 kacor oo Sietlor e Ao b sovier tzerine ince bi BRARKHBREME" ‘
solyentu\ui. pgn[yu ce‘\e\a\tei dimensiuni, DN 125 si DN 150, scoateti 4. 3a paswepwte 4o DN 100 Bbpxy no8bPXHOCTM A 1t B HareceTe ToibK |6, Ponovno namestite stranski lupini. pilp”‘ceﬁaj‘t‘g dalpra‘;‘aa\o \;par\.Za ostale d\merj_zue DN 125iDN 150 2. Orvoritg gomj 5ep (zg dimenzile do DN WQO)} dva bodna ok‘\opa‘ . S‘O?‘e e zaslepku na j ze dvou pouz 3 qunsta\uﬂe Odv%dusnovac na zariadenie. - amig az oldészer elparolog. A fennmaradé DN 125 és DN 150 z0luesi né sipérfaget A dhe B dhe prisni erisa tretési té keté 3 mNacuor? etagaigg aL\ OEL‘Jae‘rn\T;Zm,v/é veozzgéiyuirl gﬁ;gmgﬂ;z R BIWERAMZER: Super clear mastic, X3 615500
pelicula adezivului deja aplicat pe suprafete. 0/ YTBTHABALL MATEPUAT 1 U34aKaTe PASTBOPATENAT 4a ce wsmaph. |7 podelate spoj s trakom iz 3katle. uklonite foliju s ljepila ve¢ nanesenog na povriine. ) . 3. Nastavite sa instaliranjem uredaja za uklanjanje vazduha u sistem. 07 e dve bodni bouzd 4. Pri velkostiach az po DN 100 naneste na povichy A a B jemnd vistvu méretek esetében tavolitsa el a foliat a feliiletekre alkalmazott avulluar. Pér madhésité e mbetura DN 125 dhe DN 150, higni ) asiuygulay coziict buharlas .
. Introduceti dopul din partea de sus pe una dintre cele dous carcase 3a ocravanue pasmepy DN 125 u DN 150 ceanere gunva Ha Beve | g Dogajte dve crmi glavi, ki se nahajata na koncih®. 5. Uglavite gornji cep u jedan od dva oklopa pa potom spojite idrugi*. | 4. Za dimenzije do DN 100, prevucite na povréine Ai B tanak loj zaptivaca 5 D”‘EVU sestavte dvé bocni P(liuzd f?:j- o vkiabi lepidia a pockajte, kjm sa neodpari rozpustadio. Pri zostavajicich vef ragasztéanyagrol. shresén nga adezivi  aplikuar tashme né sipérfage. bekleyiniz. Geri kalan DN 125 ve DN 150 Glcleri icin, yizeylere *RiE T DN 125 F1 DN 150 BE5#L
si prindeti-o apoi pe cealalti*. HaHECEHOTO 110 MOBLPXHOCTUTE JIENVTo. OPOMBA: Priporoceno tesnilo: lepilo za izolacijo, koda 615500. 6. Sastavite dva bocna oklopa. i sacekajte da rastvor ispari. Za ostale dimenzije DN 1251 DN 150, | /- okongete 5POj POMOCI pasku dodancno vkrabicl. kostiach DN'125 a DN 150 odistraiite z povichov vistvu uznaneseného | 5. Pattintsa a fels6 sapkat a két oldals6 burkolat egyikére, majd ezt | 5. Vendoseni tapén e sipérme né njé prej dy formave dhe mé pas onceden uygulanmis olan yapiskan filmi cikartiniz. .
6. Remontalj cele dous carcase laterale. 5. 3akpenere roprara Tana & eara ot Agere obwnBKk M CTen ToBa |y o izvajajte operaci za odzracevalca DN 125 in DN 150, 7. Obradite spoj s trakom koja je isporucena u kutiji. . uklonite foliju sa lepka koji je vec nanet na povréine. g Doronkce.t%monraz'\ dvou cemych kOﬂCQ‘Wf/h krytek. - lepida. - o ‘ Koveten a masikra~. ) Kombinon tjetrén*. 5. Ust tapay) iki kabuktan biri tizerine sikistiriniz ve ardindan digerini
7. Finalizati jonctiunea cu banda din dotare, din cutie. CBBLDXETE KbM TAX 1 ApyraTd 8. Zavrsite sastavijanje s dvama crim vanjskim pokrovima*. 5. Ugradite gomji cep u jedan od dva oklopa | zatim spojite i drugi*. oznamka: Doporuceny teésnici material: Vysoce Cisty tmel, nas | 5 Nasadte homy uzéver najednuzdvoch Castipuzdra aspojtesdruhou®. | 6. Helyezze vissza a két oldals burkolatot. 6. Montojini sérish dy format anésore. ekleyiniz*. »
8. Completati cu cele doud acoperiri negre pentru capete* 6. Crnobere OTHOBO f1BeTe CTPAHMUHM OBLIVBKI. N.B.: Preporuceno brtvilo: Ljepilo Superchiaro - nas kod 615500. 6. Sastavite dva bocna oklopa. kod 615500. o 6. Znovu zmontujte bocné puzdra. 7. Az bsszeszerelést fejezze be a dobozban taldlhaté szalag | 7. perfundojeni bashkimin duke pérdorur shiritin e dhéné né kuti 6. Iki yan kabugu tekrar birlestiriniz.
N.B: Agent de etansare recomandat: Mastic supertransparent cod | /- AOBbPIIETE CBOb3KaT C netTara, A0CTaBena B kyTuATa. *Radnje se ne smiju izvoditi za odzracivace DN 1251 DN 150. Obradite spoj U trak tene u kutii *Neprovadi se u odvzdusiiovatd DN 125.a DN 150. 7. Spoj zaistite paskou, ktora je v dodanej skatuli. felhelyezésével. ' : X ' 7. Baglantiyi kutuda yer alan bantla tamamlayiniz.
g $ p P 8 3asbpLUeTe C 18aTa YDHY KaNaKa & KDanaTa® 7. Obradite spoj pomocu trake isporucene u kutiji. < SKou, - : X . 8. Mbaroni me dy mbulesat e zeza té kokés*. 249! 4
615500. i P A P payiara’. & i * 8. Ukoncte montdzou dvoch ciernych krytov hlavy*. 8. Csavarja vissza a két fekete feddburkolatot®. i e i . : i une 8. Iki siyah kafa kapagyla tamamlayiniz*
3abeneska: [penopbUMTENeH YIbTHATENeH MaTepuan: CynepcseTb 8. Zavrite sastavljanje s dva crna poklopca za glave*. ych kry y - ! -l )! X Vini re: Izoluesi i rekomanduar: Stuko super e tejdukshme, kodi yné ! o
*Operatiuni care nu se vor efectua in cazul dezaeratoarelor DN 125 |10 b o asenn puar: Lynep Napomena: Preporucen zaptivac: Git Superchiaro — kod 615500. POZN: Odportcané lepidlo: Mastice Superchiaro, nds kéd 615500. Figyelmeztetés; Javasolt tmitdanyag: Mastice Superchiarons.cod.615500. | 675500, NOT: Onerilen macun: Stiper Acik Renk Mastik triin kodu 615500.
5iON150. *OlepaLI, KOMTO fa Ce V3BbpLIBaT 33 06e3sbaywMTen DN 125 11 DN 150, *Radnje koje ne smeju da se izvriavaju na uredajima za uklanjanje vazduha *Ukony, ktoré sa nerobia pri odvzdusiovacoch DN 125 a DN 150. n/erNke}‘Zjveésgianb‘l 150 jeld Iégtelenitk esetében ezen miiveleteket | x\yk duhet té béhet pér disareatorét DN 125 dhe DN 150. *DN 125 ve DN 150 hava ayiricilari icin uygulanmayacak islemler.
DN 1251 DN 150. .



